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SADRZAJ:

= OPCIDIO
= Rjesenje o registraciji tvrtke i upis u sudski registar
= Rjesenje o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
= Posebi uvjeti
= RjesSenje o imenovanju projektanta

= |zjava projektanta

* ARHITEKTONSKI PROJEKT

= Tehnicki opis
= Program kontrole kvalitete i odrzavanja
* Procjena troskova izgradnje

= Graficki prikazi
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' REPUSTTKZ JIRVAT KA Llekzronick: zap.s
TREOVACKT &UD 7 RAGR-RU Tatun: 25.072.2021

IZVADARK IZ SUDSZUU RECIETRR

SUBJRERT JZLSA

MBS :
08013003¢
0IB:
514534236428
EUID:
HRSER, 08013003¢
TVRTKA:
5 JREFL-C drudtvo s ogranifenom odgovornofén za izdavadtve, trgovins
_ uslug=

5 JAKFLIC d.o.o.
SJIE2ISTE/RDRESA:
& Sesvete (Grad Fagr=k)

Sesvelskl Krzljeven, Skolska 12

PRAVNL O5_LEK:
5 drustvo 3 ogran_cercm cdgovornoidcu

PREZMET PCSLOVANTA:

5 22.1 = Zzdavadka dijelalnos .

5 74,81 - Fotografske dijelatrostl

5 - projcktiranjec, gradenjc i1 nadzor nad graden: com
5 - - kuorja i prodaja roke

5 =

- ohevljanje trgovinscog oesredovanja na comadsm o
nozemnom trzZiltu
5 - zastupanije inczemnih twvrtko

OSNIVACI/CLANOVI DREUSTVA:

8 MARIJA DRAGCEVIC, OIB: 94896321088
Zagreb, HEINZELOVEA 474
9 - jedini ¢lan d.2.o.

0O370BE OVLASTENE F& FASTI2ANTE:

8 MERIJE DRRGCEVIC, DIB: 9489632108€
vagreb, HE_MUFLOVA 47A

b direk-or

] - zastupa d-uidtve pojedinadne 1 samos-alno
TEMELJNI EKAPITAL:
5 20.700,00 kuna

PRAVNI ODNOCSI:
Qanivacki akt:
5 Odlukom cd 02.04.2707. codlos promijen cena = djelalnos_, &lanovi
uprave te Izjava o cgnivaniju od 20.12,.1%85, codine 1 precklikovana
u Drugtvenl ugevor <ojl sc pohranjujc u zbirku isorava.

_zradeno: 2021-02-25 14:33:4;2 a004
Podaci od: 2021-02-23 Stranica: 1 cd 3
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' REPUSTTKZ JIRVAT KA Llekzronick: zap.s
TREOVACKT &UD 7 RAGR-RU Tatun: 25.072.2021

IZVADARK IZ SUDSZUU RECIETRR

SUBJRERT JZLSA

OSTALT POLACI:
5 Bubjekt je kbic upisan kod Urcevadkog suda u Zagrebu pod req.
brajen 1-608E4,
FINANCTJISKA TZVIESCA:

Pradano God. Za razdoklie Vrszza izviestaija
enu 01.06.20 2012 01.0L.1% 31.12.1% GEL-POD izv-edtaZ

Upige u glavnu knjiga prowvell su:

R3U TC Datumr Naziv suda
00Z1 Tt-95/3199E-6 07.05.2002 Trgowvalk- sud u Zagrabu
0022 Tt-07/14940-2 18.12,2007 Trgowack— sud u Zagrchu
003 Tt-_0/21206-6 10.0%,2011 TrgovaCk- sud u Zagrsbu
0024 Tt-22/1525-29 04.10.2012 Trgovaéks sud u Zagrshu
0005 TH="3/12365-1 27.05.2007 Trgovadk: sud u Fagrabu
0026 TL-95/319%E-7 12.02.2014 Trgovalk_ sud u Zagrzblu
0027 Tt-_6/39804-1 07.11.2012 Trgovalk: sud u Zagrzbu
0028 Tt-_6/41730-1 18.11.201¢ Trgovack. sud u Zagrzsbu
0029 Tt-_7/38931-2 19.10.2017 Trgovalk: sud u Zagrabu
co / 10.035,2013 clektron_cki upis

e / 13.05.2013 elektron=cki upis

e / 28.02.2014 elektronzcki upis

e / 26.03.20135 elektron- ki upis

[ / 24.03.201%2 eleklron Cki upls

I / 08.0£.2017 elektron_cki upis

=3 / 17,04,2018 =zlektron-&ki upis

= / 24.02,201% elektron-_&ki upis

cu / 0_.02,2020 clektron—éki upis

Sudska pr-stojba po Tbhr. 29, st. 1. Urados o tariti sodskif
prostojb. (HN br. 53/19), =za izvadak iz sudskog reglstra v izrogu
od 20.00 En napladena je elektronickim outzm.

_zradeno: 2021-02-25 14:33:4;2 a004 -
Podaci od: 2021-02-23 Stranica: 2 cd 3
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IZVADARK IZ SUDSZUU RECIETRR

SUBJRERT JZLSA

Ova isprava je u digitalnaom oblike elektreonidéxi
polpisana cerlilikalom:

CN=sudrag, T=7AGRFR,

O—MINISTRRSTVO PRAVOSUIN I JPRAVE =Zx7751043027&, C—HR
Broj zapisa: 00a/k NgrZu HcvUR QIZWs[ pbtMX

Kontrelnil bre”: rOBUs-wnCCt-0Wsg7-ucvch

Sxcniranjoem ovog DR koca nofoto proviorizi todnoot podazaka.
Ta-o nr SR Fet B bl i arrar- -

r/reglstar/konTzols izvorniia/ ancson yors ravedenos brota zaplsa
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA

Klasa: UP/I-034-02/16-01/188
Urbroj: 505-04-16-02
Zagreb, 30. prosinca 2016,

Hrvatska komora arhitekata odiuCujuci o zahtjevu, Ivice Jelica, mag.ing.arch,, iz
Slavonskog Broda, Krivaca 1/32, OIB: 82448014331 u predmetu upisa u Imenik
ovlastenih arhitekata na temelju &lanka 26. Zakona o komeori arhitekata i komorama
inZenjera u graditeljstvu i prosternom uredenju ( Narodne novine broj 78/15 ), i &lanka
37. Statuta Hrvatske komare arhilekata (Narodne novine broj 140/15), po zahtjevu
stranke donosi

RJESENJE

1. U Imenik ovlastenih arhitekata upisuje se Ivica Jeli¢, mag.ing.arch., iz
Siavonskog Broda, Krivaga 1/32 u strugni smjer za: oviasteni arhitekt pod
rednim brojem 4388, s danom upisa 30.12.2016. godine.

2. Upisem u Imenik ovlastenih arhitekata, lvica Jeli¢, mag.ing.arch., stjece
pravo na uporabu strukovnog naziva “"ovlasteni arhitekt" i pravo na
obavljanje stru¢nih poslova temeljem ¢lanka 49. 53. | 55. Zakona o
poslovima 1 djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i €lanka 49,
Statuta Hrvatske komore arhitekata, te pravo na pedat i iskaznicu
oviastenog arhitekta.

3. Upisom u Imenik ovlastenih arhitekata, |vici Jelicu, mag.ing.arch., Komora
izdaje pecat i iskaznicu oviastencg arhitekta.

4, Upisnina u iznosu od 1.000.00, kuna upla¢ena je na raéun Hrvatske
komare arhitekata.

Obrazlozenje

lvica Jeli¢, mag.ing.arch., iz Slavonskog Broda, Krivaca 1/32 podnio je ovom
javnopravnom tijelu zahtjev za upis u Imenik avlastenih arhitekata Hrvatske kamore
arhitekata dana 30.12.2018. godine.

Hrvatska komora arhitekata provela je postupak razmatranja dostavljencg potpunog
zahtjeva imenovancg sukladne élanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i
evidencije Hrvatske komore arhitekata, te je utvrdeno da je lvica Jelié:

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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- zavrSio odgovarajuéi studij i stekao akademski naziv magistar inzenjer
arhitekture | urbanizma,

- da je stekao odgovarajuée stru¢no iskustvo u trajanju od dvije godine,

- da je poloZio struéni ispit za poslove sudionika i gradnji,

- daima prebivalifte na teritoriju Republike Hrvatske,

- da protiv njega nije pokrenuta istraga, odnosno da se ne vodi kazneni
postupak zbog kaznenog djela koje se vodi po sluzbenoj duznosti,

- da je uplatio upisninu sukladne Odluci o visini upisnine i ¢lanarine Hrvatske
kemore arhitekata.

Temeljem ovako utvrdenog Cinjeniénog stanja ispunjeni su uvjeti propisani u &lanku
27. Zakona o komori arhitekata i komeorama inZenjera u graditeljstvu i prostomom
uredenju i ¢lanku 4. Pravilnika o upisima u imenike, upisnike i evidencije Hrvatske
kemore arhitekata i zahtjev imenovanog je osnovan.

lvica Jeli¢, mag.ing.arch., upisom u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore
arhitekata od dana 30.12.2016. godine stjege pravo na uporabu strukovnog naziva
ovlasteni arhitekt, pravo na pecéat | iskaznicu, te sva prava i obveze sukladno Zakonu
o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju,
Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje i Statutu Hrvatske
komore arhitekata.

Sliedom covake utvrdenog ZCinjenicnog stanja  zahtjevu je valjalo udovoljiti, te
primjenom odredbi Zakona o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i
prostormom uredenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostomog uredenja i
gradnje | Statuta Hrvatske komore arhitekata rijegiti kao u izreci.

Upravna pristojba u iznosu od 70,00 kuna po Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi
Zakona o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 131/87, 68/98, 66/89, 145/99,
30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07,
25/08, 60/08, 2010, 88/10, 126/11, 11212, 19/13, 80/13, 40/14, 69/14, 87/14 |
94/14} je platgena.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rieSenja moZe se izjaviti Zalba Ministarstvu graditeljstva | prostornoga
uredenja u roku od 15 dana cd njegova prilema. Zalba se predaje neposredno ili
putem poste ovom tijelu, a moZe se izjaviti usmenc na zapisnik. Upravna pristojba na
zalbu placa se u drzavnim biljlezima u iznosu od 50,00 kuna po Tar. br. 3. Tarife
upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristcjbama.

Predsjednica Hrvatske komore arhitekata
~Zeljka Jurkovié, dipling.arh.

Aoy ic

Dostavit:
QL lvica Jelié, 35000 Slavonski Brod, Krivaéa 1/32,
2. Pismohrana, ovdje.

e

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.


mailto:ivica.jelic@gmail.com
mailto:marija.jakelic@gmail.com

ID: P20250123-1685181-Z05

oo
"
=

REPUBLIKA HRVATSKA

Primorsko-goranska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i
zastitu okolisa

Sjediste Rijeka

KLASA: 350-05/25-28/000049

URBROJ: 2170-03-01/15-25-0007

Rijeka, 21.02.2025.

> IVICA JELIC
HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

Predmet: Obavijest o utvrdenim posebnim uvjetima i uvjetima prikljué¢enja
- dostavlja se

Obavjestavamo Vas da je proveden postupak utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljucenja
po zahtjevu koji je podnio IVICA JELIC, HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N, OIB
82448014331 za:

— rekonstrukciju sportske gradevine (koSarkasko igraliste),
na postojecoj gradevnoj Cestici k.€. 4295, k.o. Drazice.

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama c¢lanka 136. stavka 1. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uredenju) odnosno &lanka 82. stavka 1. Zakona o gradnji
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o
gradnji), te su na propisan nacin elektroni¢ki pozivana slijedeca javnopravna tijela:

— Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne
zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia
13

— Opc¢ina Jelenje, HR-51218 Drazice, Drazi¢kih boraca 64
U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta priklju¢enja javnopravnim tijelima su
elektronickim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama ¢lanka 135.
stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81. stavka 3. Zakona o gradniji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroniCkog sustava eKonferencija omoguéen uvid u
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 11.02.2025. godine do zaklju¢no
sa 25.02.2025. godine, §to je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:

= Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zastite, Podruéni ured civilne zastite
Rijeka, Sluzba inspekcijskih poslova Rijeka, HR-51000 Rijeka, Fiorela la Guardia 13
— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta, KLASA: 245-02/25-03/1774, URBROJ: 511-01-375-25-2 od 13.02.2025.
godine

KLASA: 350-05/25-28/000049, URBROJ: 2170-03-01/15-25-0007 1/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/ti-browser/). U potpis je ugraden vremenski pecat.
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= Opcina Jelenje, HR-51218 Drazice, Drazickih boraca 64

— dostavljeno ocitovanje da nema posebnih uvjeta - Obavijest da nema posebnih
uvjeta od 19.02.2025. godine

Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrduju da su dostavljeni
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izradeni u skladu s posebnim propisima i da se za
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priklju¢enja.

NAPOMENA:

Za posebne uvjete i uvjete priklju¢enja, koji nisu utvrdeni u roku, kako je naprijed i navedeno,
sukladno ¢lanku 82. stavak 5. Zakona o gradnji (,Narodne novine®, broj 153/13, 20/17, 39/19 i
125/19) smatra se da ih nema. Medutim, ukoliko ¢e se za zahvat u prostoru, odnosno gradenje
traziti izdavanje lokacijske dozvole, tada se sukladno ¢lanku 136. stavku 5. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine®, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
smatra da zahvat u prostoru ispunjava posebne uvjete iz posebnih propisa i da su posebni
uvjeti izdani te da se moze prikljuciti na infrastrukturu.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije uskladenost dostavljenih podataka i dokumentacije
sukladno odredbama c¢lanka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 81.
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem c¢lanka 138.
Zakona o prostornom uredenju odnosno ¢lanka 85. Zakona o gradnji.

Oslobodeno od pla¢anja upravne pristojpe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

PROCELNIK
Sanijin Vrankovi¢, mag.ing.aedif.
DOSTAVITI:

— elektroni¢ku ispravu putem elektroni¢kog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)

— IVICA JELIC
HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

KLASA: 350-05/25-28/000049, URBROJ: 2170-03-01/15-25-0007 2/2
Ova elektronicka isprava potpisana je kvalificiranim elektronickim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA RIJEKA

KLASA: 245-02/25-03/1774
URBROJ: 511-01-375-25-2
Rijeka, 13. veljace 2025.

Primorsko-goranska Zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa
Sjediste Rijeka

Rijeka, Riva 10

Predmet: zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja
iz podrucja zastite od pozara,
- odgovor, dostavlja se

Veza: Zahtjev KLASA: 350-05/25-28/000049
URBROJ: 2170-03-01/15-25-0004
od 10.02.2025. godine

Povodom zahtjeva Primorsko-goranske Zupanije, Upravnog odjela za prostorno
uredenje, graditeljstvo i zastitu okoli$a, Sjediste Rijeka, KLASA: 350-05/25-28/000049,
URBROJ: 2170-03-01/15-25-0004, u predmetu investitora OPCINA JELENJE, Drazice,
Drazickih boraca 64, u podnesku zaprimljenom 10.02.2025. godine, zatraZzeno je od
Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zastite, Podruénog ureda civilne
zastite Rijeka, Sluzbe inspekcijskih poslova, izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz
podrucja zastite od poZara za rekonstrukciju sportske gradevine (koSarkasko igraliste),
na postojecoj gradevnoj Cestici k.¢. 4295, k.o. Drazice.

Uvidom u dostavljenu projektnu dokumentaciju koja se sastoji od:

1. Idejno rjeSenje, REKONSTRUKCIJA POSTOJECE SPORTSKE GRAPEVINE |
OPREMANJE SPORTSKOM OPREMOM | REKVIZITIMA, broj projekta TD 21/24,
izraden u svibnju 2024. godine od JAKELIC d.o.0., Sesvetski Kraljevec, Skolska
ulica 12, odgovorni projektant lvica Jeli¢, mag.ing.arch.,

utvrdeno je da se predmetni zahvat odnosi na zahvate u prostoru navedene u ¢lanku 2.
Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadlezno za zaStitu od pozara ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
(,Narodne novine®, br. 115/11).



U svezi s navedenim obavjeStavamo vas da Ministarstvo unutarnjih poslova,
Ravnateljstvo civilne zastite, Podrucni ured civilne zastite Rijeka, Sluzba inspekcijskih
poslova, ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja zastite od poZara, odnosno ne
sudjeluje u postupku izdavanja rjeSenja o uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole
za gradevine navedene u odredbama Pravilnika o zahvatima u prostoru u kojima tijelo
nadlezno za za$titu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rieSenja o uvjetima
gradenja, odnosno lokacijske dozvole.

Kako za navedene gradevine ovo tijelo ne izdaje posebne uvjete gradenja iz podrucja
zastite od pozara, proizlazi da za iste gradevine ne izdaje niti potvrde da je glavni projekt
izraden sukladno posebnim uvjetima zastite od poZara, odnosno ne sudjeluje u
postupcima ishodenja gradevinskih dozvola, niti sudjeluje u postupcima ishodenja
uporabnih dozvola.

S postovanjem,

- VODITELY SLUZBE

By
‘,",.\ .
7T\

e Rajkol Forempoher

Dostaviti:
1. Naslovu,
(putem elektronickog sustava eKonferencija)
2. JAKELIC d.o.0.,
Sesvetski Kraljevec, Skolska ulica 12,
(putem elektronickog sustava eKonferencija)
3. Pismohrana-ovdje.



REPUBLIKA HRVATSKA
Primorsko-goranska zupanija, Upravni odjel za
prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okolisa,
Sjediste Rijeka, OIB 32420472134

Primljeno: 19.02.2025
Klasif. oznaka: 350-05/25-28/000049
. . . UrudZbeni broj: 2170-20-25-0006
ObaVIjeSt da nema posebnlh uvjeta Org.jed.: 2170-03- Broj priloga: Vrij.:
Podaci o javnhopravnom tijelu
Naziv Opcina Jelenje
Adresa HR-51218 Drazice, Drazi¢kih boraca 64
(0]]2] 37666833094

Podaci o pismenu

Vrsta akta Posebni uvijeti
Naziv akta Obavijest da nema posebnih uvjeta
Klasa

Urudzbeni broj
Datum nastanka 19.02.2025. godine

Zakonska osnova

Podaci o podnositelju

Podnositelj zahtjeva
= |VICA JELIC, HR-10000 Zagreb, HERMANOVA ULICA 24N

Nadlezno tijelo Primorsko-goranska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje,
graditeljstvo i zastitu okolisa, Sjediste Rijeka, OIB 32420472134

Podaci o gradevini / zahvatu
Opis

— rekonstrukciju gradevine neodredene namjene

Lokacija - na postojecoj gradevnoj Cestici

= 4295 k.o. Drazice (Drazice

KLASA: 350-05/25-28/000049, URBROJ: 2170-20-25-0006 stranica 1/2  ID: P20250123-1685181-Z05



Podaci o dostavljenoj dokumentaciji

U postupku utvrdivanja posebnih uvjeta i uvjeta prikljuéenja javnopravnim tijelima su elektronickim
sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama &lanka 135. stavka 3. Zakona o
prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) odnosno
Clanka 81. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24).

Napomena:

Dostavljeni podaci su elektroni¢ki potpisani digitalnim potpisom od strane podnositelja zahtjeva.

Zaklju¢ak

Uvid u podatke i dokumentaciju iz spisa omoguéen je putem elektronickog sustava eKonferencija u
trajanju od 11.02.2025. godine do zaklju¢no sa 25.02.2025. godine sukladno ¢lanku 136. stavka 3.
Zakona o prostornom uredenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23)
odnosno Clanku 82. stavka 3. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19
i 145/24).

Za predmetni zahvat nema posebnih uvjeta.

Predmet izdavanja ovog akta nije uskladenost dostavljene dokumentacije s prostorno-planskom
dokumentacijom.

Podaci o potpisniku pismena
Ime i prezime VEDRANA RACKI
Funkcija SAVJETNIK ZA KOMUNALNI SUSTAV

Dostava pismena i prilozi obavijesti

DOSTAVITI:
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
2. Nadleznom tijelu (putem elektroni¢kog sustava eKonferencija)
3. U spis, ovdje

PRILOG:
1. Obavijest da nema posebnih uvjeta
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

INVESTITOR: Opc¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64
51218 Drazice

PROJEKTNI URED: Jakeli¢ d.o.o.
Skolska ulica 12
10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

GRADEVINA: Rekonstrukcija postojeée sportske gradevine i opremanje sportskom
opremom | rekvizitima

LOKACIJA: Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

BROJ PROJEKTA: TD 21/24

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA

Temeljem Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se ovo rjeSenje o imenovanju
projektanta.

Za projektanta naizradi glavnog projekta imenuje se:

lvica Jeli¢, mag.ing.arch.

Ovlasteni arhitekt

Broj ovlastenja: 4388

Rjesenje KLASA: UP/I-034-02/16-01/188 od 30. prosinca 2016.

Imenovani je upisan u Imenik ovlastenih arhitekata Hrvatske komore arhitekata pod gore
navedenim brojem o €éemu svjedoce prilozene fotokopije RjeSenja o upisu. Temeljem Zakona o
poslovima | djelatnostima prostornog uredenja | gradnje NN 78/15 1 118/18 imenovani ima pravo
projektiranja u skladu sa svojim ovlastenjima.

U Zagrebu, svibanj 2024.9.
Direktorica:
Marija Dragc&evi¢, dipl.ing.arh.

JAKELIC doo

2a izdava$tvo. trgovinu i u§luge

7AGRFB Sesvetski KraljeveC
Skolska ul. 12

sy D7

Kontakt: 8

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

INVESTITOR: Opc¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64
51218 Drazice

PROJEKTNI URED: Jakeli¢ d.o.o.
Skolska ulica 12
10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

GRADEVINA: Rekonstrukcija postojeée sportske gradevine i opremanje sportskom
opremom | rekvizitima

LOKACIJA: Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295
BROJ PROJEKTA: TD 21/24
PROJEKTANT: Ivica Jelié, mag.ing.arch.

Ovlasteni arhitekt
Broj ovlastenja: 4388
Rjesenje KLASA: UP/I-034-02/16-01/188 od 30. prosinca 2016.

Temeljem odredbe Clanka 128. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine br. 153/13., 20/17, 39/19,
125/19) te odredbi Pravilnika o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima, c¢lanak 4, stavka 2
(Narodne novine br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22) za predmetnu gradevinu se idaje:

IZJAVA PROJEKTANTA

kojom se potvrduje da se predmetna gradevina moZe graditi bez gradevinske dozvole, a u skladu s
glavnim projektom. Nije potrebno ishoditi dozvolu.

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, odnosno posebnim
uvjetima kako slijedi:

1. IV. izmjene i dopune Prostornog plana uredenja Op¢ine Jelenje
"Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije", broj 40/07, 15/11, 37/12-ispravak,
38/14 1 09/17 1 "SluZzbene novine Op¢ine Jelenje" broj 05/18 ispravak, 14/18, 20/19-
procisScenti tekst 1 58/23

2. Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

3. Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

4. Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

5. Zakon o zastiti okolisa (NN 110/07)

6. Zakon o standardizaciji (NN 53/01)

7. Zakon o normizaciji (NN 163/03)

8. Zakon o zastiti od buke (NN 30/09)

Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor:

Gradevina:
Opc¢ina Jelenje Rekonstrukcija postojece sportske gradevine i
Drazi¢kih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom I rekvizitima
OIB:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

9. Zakon o vodama (NN 153/09)

10. Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 60/08)

11.Pravilnik o tehni¢ki normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (SI. list 21/90)

12. Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

U Zagrebu, svibanj 2024.g. Projektant:
Ivica Jeli¢ mag.ing.arch

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor:

Gradevina:

Op¢ina Jelenje
Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazic
OIB:37666833094

INVESTITOR:

PROJEKTNI URED:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

BROJ PROJEKTA:

rA«~"I@MMOoOO® >

Opc¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64
51218 Drazice

.jakelié d.o.o.
Skolska ulica 12

Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i

opremanje sportskom opremom | rekvizitima
Drazice
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

10361 Sesvetski Kraljevec

OIB: 51454296428

TD 21/24

Rekonstrukcija postojeée sportske gradevine i opremanje sportskom
opremom | rekvizitima

Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

TEHNICKI OPIS

lokacija i predmet projekta
postojece stanje

tehniCke karakteristike zahvata
INSTALACIJE

tehnolo$ki slijed radnji izvodenja
povrsinski slojigralista

sprave za igru

izvodenje i kontrola kvalitete
zastita od pozara

zastita na radu

zbrinjavanje otpada

odrzavanje

Kontakt:

10

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com

TD 21/24
U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

OPCI PODACI
INVESTITOR: Opcina Jelenje

Drazickih boraca 64

51218 Drazice
PROJEKTNI URED: Jakeli¢ d.o.o.

Skolska ulica 12 viCa IELIG

10361 Sesvetski Kraljevec : % “C*\:“C'ﬁ“

OIB: 51454296428 ! \

4 % i
A _| OVLASTEN ARHITEKT |
A 4388 \

Ovlasteni arhitekt br. A4388
Ivica Jeli¢, mag.ing.arch.

A. LOKACIJA ZGRADE

Ovim glavnim projektom predvida se Rekonstrukcija postojeée sportske gradevine i opremanje
sportskom opremom i rekvizitima na k.¢.br. 4295; k.o. Drazice.

Rekonstukcijom postoje¢e sportske gradevine kosarkaskog igraliSta na otvorenom revitalizirat ¢ce
bavljenje sportskom rekreacijom i treningom koSarke okolnog stanovnistva kako djecaka tako |
djevojcica te ostalih dobnih skupina.

IgraliSte je projektirano u cilju da bude pristupaéno osobama slabije ili potpune pokretljivosti na
nacin da pristupne staze i samo igraliSte svojim dimenzijama i visinama omoguéuju nesmetano
kretanje i zadrzavanje osoba sa invaliditetom. ( troSkovnic¢ke stavke Betonski radovi 04.03. | 04.04.
te Oprema 01.01.)

Projekt ukljuéuje :
- izradu podloge za koSarka$ko igraliste
- izradu oplo¢nika i rubnjaka
- dobavu i ugradnju ko8a za koSarkasko igraliSte, zastitu ogradu, klupe, kanta i info table
- sadnju 2 drveta i trave na preostalom djelu Cestice

Detaljan polozaj igraliSta prikazan je na situaciji u grafickim prilozima.

Kontakt: 11

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazi¢kih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

B. POSTOJECE STANJE

Postojece stanje je zapustena sportska gradevina koSarkaskog igraliSta sa zahrdalim koSarkaskim
stupom na isto¢noj strani ¢estice. Gornja povrsina koSarkaskog igralista u potpunosti je zarasla u visoku
travu i grmovito raslinje.

Igraliste je sa istoCne, sjeverne i juzne strane omedeno cestom, a sa zapadne ogradom privatne Cestice.

Kontakt: 12

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazi¢kih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

Kontakt:
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Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com

TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.



mailto:ivica.jelic@gmail.com
mailto:marija.jakelic@gmail.com

JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

C. TEHNICKE KARAKTERISTIKE ZAHVATA

Povrsina koSarkaskog igraliSta u vanjskim mjerama sa ogradom iznosi 246 m2.

D. INSTALACIJE

Ne spajamo se na nikakvu infrastukturu (voda, odvodnja, struja, plin....)

E. TEHNOLOSKI SLIJED RADNJI IZVODENJA

- pripremne radnje oznaCavanja i ogradivanja gradilista

- Iskop i nasip do projektirane kote posteljice

- profiliranje posteljice prema zadanim kotama i nagibima te poboljSanje
drobljenim kamenom 0-30mm

- izrada betonskih temelja za zastitnu ogradu

- izrada sloja od kamenog drobljenca na projektom predvidenim povrSinama

- ugradnja asfalta ispod podloga za koSarku

- ugradnja kosa za koSarku i zastithnu mrezu

- Ugradnja zavrsne sportske podloge za ko3arku

- Ugradnja rubnjaka i oplo¢nika

- Iscrtavanje bijelih linija po sportskom terenu

- Montaza klupa i kante za otpad

F. POVRSINSKI SLOJ KOSARKASKOG IGRALISTA

Prefabricirana sinteticka gumena viSenamjenska sportska podloga u roli za vanjske terene, u
svijetlo plavoj boji za koSarku.

Proizveden u skladu sa HRN EN ISO 900:2015, iz dva gumena sloja razli¢itih smjesa, procesom
kalandiranja i vulkanizacije postaju jedan nerazdvojiv sloj, stvara se molekularna veza koja eliminira
mogucénost razdvajanja i delaminiranja slojeva.

Proizvodni proces osigurava zadrzavanja bio mehanickih i fizickih svojstva tijekom vijeka trajanja.
Gornji sloj pruza elasti¢nost i prianjanje u suhim i mokrim uvjetima. Tvrdo¢a gornjeg sloja je veéa od
tvrdoce donjeg sloja. Specificna gornja tekstura poboljSava odskok lopte za sve sportove sa loptom i
odvod vode u kidnim uvjetima.

Koeficijent trenja gornjeg sloja pogoduje sportovima sa puno rotacionih pokreta.

Gornji sloj ima veliku izdrZljivost za veliki promet i upotrebu pri viSenamjenskim postavkama te veliku
otpornost na razli¢ite oStre vremenske uvjete kroz vrijeme.

Doniji sloj od &vrste gume, ima formu geometrijske konstrukcije koja stvara matricu ¢elija ispunjenih
zrakom nakon $to je instalirana. Osigurava amortizaciju i povratak energije, tijekom kontakta noge sa
podom celije se komprimiraju apsorbirajuéi sile i vibracije, te se vrate u prvotnu formu kad noga
napusti podlogu.
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Proizveden u skladu sa uvjetima European Regulation REACH, ne sadrzi kemijske supstance
navedene na listi Chemical Agency ( ECHA) opasne za ljudske Zivote i okolis.

Sastav izmedu ostalog u postotku od 40% Cini pred potroSacki materijali i 6% brzo obnovljivi materijali.
Minimalna garancija 2 godine, produZena garancija 5 godina i o&ekivani Zivotni vijek minimalno 12
godina.

tezina 6,4kg/m2

duzina 6-16m

Sirina 92-183cm

debljina 6 mm

apsorpcije udara 16% (HRN EN 14808 ili jednakovrijedan)
UV otporan

vodo nepropustan

vatrootporan

postojanost debljine < 0.7 mm (HRN EN 14809 ili jednakovrijedan)
odbijanje lopte 2 95% (HRN EN 12235 ili jednakovrijedan)

koso odbijanje teniske lopte 15 (HRN EN 13865 ili jednakovrijedan)

ITF klasa : kategorija 1 — sporo

ukupna debljina 6 £ 0,3

potrosni sloj 3 + 0,3

otpornost troSenju 1600 mg

vla¢na &vrstoc¢a 0,8 Mpa (HRN EN12230 ili jednakovrijedan)

istezanje do pucanja = 130% (HRN EN12230 ili jednakovrijedan)

tvrdo¢a 58 + 5 Shore A (HRN ISO 7619-1 ili jednakovrijedan)

certificiran u skladu sa EN14877 -za vanjske sportove.

klasifikacija (ITF) - medium slow (2) Court Pace.

lijepi se dvokomponentnim epoksi-poliuretanskim ljepilom u boji poda, 800-1000g/m2

vertikalni spojevi izmedu susjednih listova prethodno su komprimirani i zapec€aceni ljepilom

podloga je dvoslojni asfalta, ¢ist bez masnih mrlja za ko$arkaski teren kao podloga prefabriciranoj
podlozi u roli. Debljine slojeva asfalta su 5cm AC 16 3 cm AC 8 surf. Ravnost prema opéim
tehni¢kim uvjetima na radovima na cestama (Hrvatske ceste 2024). U slu€aju pojave neravnina iste se
izravnavaju sa poliuretanskim ljepilom uz naknadno bruSenje povrsSine.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor:

Gradevina:

Op¢ina Jelenje
Drazi¢kih boraca 64, 51218 Drazic
OIB:37666833094

G. OPREMA ZA KOSARKU

1. Jednocjevna kosarkaska konstrukcija,
izbocena 165 cm, izradena od metalnih profila
150x150 mm, debljine 3 mm, toplocingana,
ugradna ¢ahura, tabla poliester vodootporna
dimenzije 180x105 cm, debljine 2 cm, fiksni
obru€ sa mrezicom.

Uklju€ujuci meku zastitu vertikalnog stupa
jednocjevnog koSa izradenu od materijala
otpornog na vanjske utjecaje.

Dokumentacija: certifikat EN 1270, EN 1090-1,
klasa izrade EXC 2, ISO 3834, konstrukcija
posjeduje CE oznaku.

Ne ukljuuje iskope i betoniranje temelja. Iste
osigurava investitor prema dostavljenom nacrtu
proizvodaca opreme.

Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i

opremanje sportskom opremom | rekvizitima
Drazice
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

2. Zastitna mreza i stupovi oko kosSarkaskog igraliSta

MreZa sa stupovima se postavlja na isto€noj, sjevernoj i zapadnoj strani igralita ukupne duzine 42

m i visine 5 m.

MreZa se vjeSa na Celi¢ne stupove sa alkicama u 3 to€ke upotrebom pocin€ane €elicne sajle fi
6,00mm. Dimenzija oka mreZze 50mm x 50mm, debljina 4,00 mm, zelene boje, otporna na vanjske

utjecaje.

Celi¢ni stupovi visina stupa 5 m +/- 5%, promjer stupa minimalno 76 mm, debljina stijenke minimalno
5 mm. Temeljna stopa od €elika minimalne debljine 10 mm, bo&na poja¢anja od Celika minimalne
debljine 8 mm. Tri uSice fi 30mm, za prolaz sajle koja zateZe mreZu.Jedna uSica na vrhu stupa druga
na sredini stupa i tre¢a na dnu stupa.Vrh stupa zatvoren zavarenom ¢elicnom plo€om. Zavrsna obrada

stupova vruce cinanje

Kontakt:
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

3. Klupabez naslonaibez rukonaslona

Dimenzije: 180 x 54 x 45 cm +/- 5%.
Minimalna tezina: 50 kg.

Nosiva konstrukcija od ¢eliénih profila
40x60x5mm, zavrSna obrada vruce cin€anje
i mat plastifikacija sa finom strukturom boja
RAL 9007.

Ergonomsko sjediSte od egzoti¢nog drveta
Sapelli sastoji se od 5 uzduznih letvica
dimenzije cca 70 x 40 x1800 mm +/- 5 %.
Krajnje letvice su zaobljene.

Vijci | spojni material od inox Celika.
Jamstvo na koroziju 5 godina, Jamstvo na
truljenje drveta 10 godina.

Oprema mora biti serijski tvorni¢ki proizvod
sa komercijalnim nazivom | Sifrom artikla.

Proizvod se mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvodaca | biti isporu¢en | montiran kod
minimalno 5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je duzan popuniti izjavu sa podacima o
kupcima | njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom | produZzenom garantnom roku.

Vidljiva montaza pomocu kemijskih inox sidara M8 u betonske trakaste temelje.

Iskop: 2 rupe 60X25 cm, dubina 20 cm.
Betoniranje: 2 blok betona 60x25x20 cm, ukupno cca. 0,06 m3 betona.

4. Klupasanaslonom i rukonaslonom

Dimenzije: 180 x 62 x 45 cm +/- 5%.

Minimalna tezina: 60 kg.

Nosiva konstrukcija od celiénih  profila
40x60x5mm, zavrSna obrada vruce cinCanje i
mat plastifikacija sa finom strukturom boja RAL
9007.

Ergonomsko sjediSte i naslon od egzoti¢nog
drveta Sapelli sastoji se od 5 uzduznih letvica
na sjedidtu i 4 uzduzne letvice na naslonu
dimenzije cca 70 x 40 x 1800 mm +/- 5 %.
Krajnje letvice su zaobljene.

Vijci | spojni material od inox Celika.

Jamstvo na koroziju 5 godina, Jamstvo na
truljenje drveta 10 godina.

Oprema mora biti serijski tvornicki proizvod sa komercijalnim nazivom | Sifrom artikla.

Proizvod se mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvodaca | biti isporu€en | montiran kod
minimalno 5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je duzan popuniti izjavu sa podacima o
kupcima | njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom | produzenom garantnom roku.

Vidljiva montaza pomoéu kemijskih inox sidara M8 u betonske trakaste temelje.

Iskop: 2 rupe 60X25 cm, dubina 20 cm.
Betoniranje: 2 blok betona 60x25x20 cm, ukupno cca. 0,06 m3 betona.
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Investitor: Gradevina:
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Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
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5. Kanta za otpad

Dimenzije: promjer 35 cm, visina 90,5 cm +/- 5%.
Minimalni volumen 55 litara.

Minimalna tezina: 33 kg.

Tijelo kante je cilindricnog oblika sa zakoSenim
otvorom i krovom.

Vrat kante je integralni dio tijela kante i oblikovan je
kao isjeCak dijela cilindra.

Postolje je okruglo uzeg promjera od kante.

Na krovu se nalazi pepeljara od inox Celika.
Praznjenje kante podizanjem krova kante i
vadenjem konusnog ulo$ka za smece. Praznjenje
pepeljare je automatsko prilikom podizanja krova
kante.

Brava sa automatskim zatvaranjem je integralni dio
panta na krovu kante.

Tijelo kante vruée pocin€ani Celik debljine 4 — 5 mm.
Unutradnji dijelovi kante vruée pocin€ani celik
debljine 3 mm. Pepeljara polirani inox 316 Celik
debljine 1 mm.

Pant | brava lijevani / glodani satinirani inox Celik
316.

Svi pokretni dijelovi | spojni material inox Celik.

ZavrSna obrada elektrostatska plastifikacija

RAL9007 mat sa finom strukturom.

Ulozak polietilen Matrix N-332, standard negorivosti V2, Debljina stijenke 3-5 mm.

Jamstvo na koroziju 5 godina.

Oprema mora biti serijski tvorni¢ki proizvod sa komercijalnim nazivom | Sifrom artikla. Proizvod se
mora nalaziti u katalogiziranom asortimanu proizvodaca | biti isporu¢en | montiran kod minimalno
5 kupaca. Za svaki pojedini proizvod ponuditelj je duzan popuniti izjavu sa podacima o kupcima |
njihovim eventualnim primjedbama u osnovnom | produzenom garantnom roku.

Montaza na betonski temel;j fi 35 cm, visina 20 cm

7. Info plo¢a

Info plo€a u sklopu koje ¢e se na interesantan nacln animirati i pozvati svi na haklanje kako
djeCake tako i djevojCice te sve ostale dobne skupine.

Info plo€e dimenzija 700x1000mm, montirana na dva stupa, ukupno sve zajedno visoko 1800mm..
Konstrukcija je metalna pocinana, sidrenje na dva stupa na gotovu temeljnu plou, prema
preporuci proizvodaca.

8. I1ZVODENJE | KONTROLA KVALITETE

Sve radove izvoda€ mora izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom, vazecim zakonima i propisima,
hrvatskim normama i pravilnicima.

U svrhu kontrole i osiguranja kvalitete ugradenih materijala i izvedenih radova, izvodac je duzan izvrsiti
ispitivanje materijala prije poCetka radova te ispitivanja i mjerenja koja se vrSe tijekom i nakon
izvodenja rad ova.
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Sva ispitivanja | prethodna i kontrolna). izvoda€ je duzan osigurati na nacin da se zadovolje odredbe
Zakona o gradnji INN 153/13 i 20/17] te ostali propisi i norme koji reguliraju predmetnu gradnju,
a vazeci su u Republici Hrvatskoj.

Za sve materijale i proizvode koji se ugraduju potrebno je pribaviti ateste o izvr§enim ispitivanjima.

9. ZASTITA OD POZARA

Prema odredbama Zakona o za$titi od pozara (NN 92/10) i Pravilnika o razvrstavanju gradevina u
skupine po zahtjevnosti mjera zastite od pozara (NN 56/12, 61/12). predmetna gradevina spada u
gradevnu skupinu 1 - manje zahtjevnu gradevinu.

Stoga se za predmetnu graSevinu ne izraduje elaborat zastite od pozara.

Priizvodenju radova pridrzavati se mjera zastite propisanih Pravilnikom o mjerama zastita od pozara
kod gradenja (NN 141/11).

10. ZASTITA NA RADU

Pri izvodenju radova pridrzavati se pravila zastite na radu, prema Zakonu o zastiti na radu (NN 71/14,
118/14, 154/14) i Pravilnika o zastiti na radu na privremenim ili pokretnim gradiliS§tima (NN 51/08).
Prije izvodenja radova izraditi plan izvodenja i predvidjeti odgovarajuc¢e osiguranje radnog prostora

te nesmetan pristup mehanizaciji i vozilima gradilista.

U tu svrhu izvodac je duzan ograditi gradiliSte te postaviti i odrzavati potrebnu prometnu signalizaciju i
opremu u krugu gradilidta i na dijelu okolnih ulica.

11. ZBRINJAVANJE OTPADA

Pri izvodenju radova pojavljuje se gradevinski otpad i otpad koje se mora ekolo$ki zbrinuti.
Sav otpadni gradevinski materijal deponirati na odgovarajucoj legalnoj deponiji otpadnog gradevinskog
materijala.

12. ODRZAVANJE

Sve elemente igraliSta potrebno je u razdoblju koridtenja redovito kontrolirati i
odrzavati. Pregledi se moraju vristi redovito, periodicki, prema normi HRN EN 1176.

U slucaju oStecenja, potrebno je oSteceni element ili njegov dio, do popravka staviti van upotrebe,
propisanim oznacavanjem i ogradivanjem.

Popravak se maze izvrSiti zamjenom oStec¢enog elementa isklju€ivo istim, originalnim

elementom. OdrZzavanjem sprava za djecju igru u ispravnhom stanju potrebno je vristi u
kontinuitetu, radnjama predvidenim programom odrzavanja proizvodaca opreme.
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Gradevina:
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Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i

Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
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INVESTITOR:

PROJEKTNI URED:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

BROJ PROJEKTA:

Drazice
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

Opcina Jelenje

Drazickih boraca 64

51218 Drazice

Jakeli¢ d.o.o.

Skolska ulica 12

10361 Sesvetski Kraljevec

OIB: 51454296428

Gradenje i opremanje koSarkaskog igraliSta Drazice

Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

TD 21/24

PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
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uvoD

Programom kontrole i osiguranja kvalitete utvrduje se sustav osiguranja kakvoce gradevine koja se
treba posti¢i projektiranjem i gradenjem gradevine, te koridtenjem i odrzavanjem gradevine. Kod svih
gradevinskih i gradevinsko obrtni¢kih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala predvidenog
vazecim standardima, projektom, opisima u troSkovniku kao i upotreba stru¢ne radne snage. Prilikom
izvodenja gradevine posebnu paznju treba posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova.
Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugradene materijale.

PROJEKTIRANJE
Projekt je izraden u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) te prema
odredbama posebnih zakona, propisa i normi u skladu s pravilima struke.

OBVEZNA TEHNICKA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBU:
Investitor je duzan svim sudionicima gradnje i kontrole dostaviti cjelokupnu tehni¢ku dokumentaciju, a
koja se sastoji od; gradevinske dozvole, glavnog projekta, te izvedbenog projekta.

PROGRAM KONTROLE | KVALITETE

Program obuhvaéa nacin ispitivanja i mjere za postizanje propisane kakvoée gradiva i sklopova,
nosivosti i stabilnosti konstrukcije, te pravilnosti oblika dijelova i cjelokupne konstrukcije. Postupak
izgradnje mora biti u skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19). Gradenjem
postignuta kakvoca mora biti sukladna tehni¢kim opisima i crtezima glavnog/izvedbenog projekta, a
naroCito s namjenom gradevine, pri éemu se obavezno mora osigurati pouzdanost, mehanicka
otpornost i stabilnost. Tehnicki uvjeti gradenja i kontrola kvalitete ugradnje izradeni su u skladu s
vazec¢im tehni¢kim regulativama i €ine osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika u
izvodenju. Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjestajima o izvrSenim pregledima potvrduje
se osiguranje kvalitete.

Ovaj program nacelno obuhvacéa slijedeée mjere:

struéni nadzor,

uzimanje uzoraka gradiva, njihova ispitivanja, te pribavljanje dokumentacije o postignutoj kakvoci.

Opce mjere ispitivanja i osiguranja kvalitete

1. Strucni nadzor nad gradenjem.

Gradenje nadzire nadzorni inzenjer temeljem c¢lanka 56., Zakona o gradniji.

2. Mjerenje polozaja i oblika gradevine, te pribavljanje dokumentacije o njenoj ispravnosti.
Ova mjera podrazumijeva stalno mjerenje i nadziranje geodetskim mjernim
instrumentima. Ovo se posebice odnosi na stalnu kontrolu visina tijekom gradenja. Nakon
zavrSetka radova gradevinu treba snimiti sa svim horizontalnim i visinskim elementima, te
temeljem toga naciniti elaborat o stvarnom stanju gradevine.

3. Uzimanje uzoraka gradiva, njihovo ispitivanje, te pribavljanje dokumentacije o
postignutoj kakvodi.

Sva potrebna ispitivanja provesti prema Zakonu o normizaciji (NN 80/13). Za gradiva c¢ija
proizvodnja nije obuhvacdena atestiranjem, moraju se odabrati uzorci i ispitati, te o tome
sastaviti izvjeS¢e. Nacin uzimanja i broj uzoraka moraju biti u skladu s odgovarajué¢im
propisima, odnosno standardima.
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GRADENJE

Pristup gradenju i izvodenje radova

Prilog ovom programu su opci uvjeti uz troSkovnik gradevinsko-obrtnickih radova u kojima su
navedeni svi propisi, standardi, tehnicki uvjeti za izvodenje radova, kvalitete ugradenog
materijala i sva potrebna ispitivanja ugradenog materijala izvedene konstrukcije, kao i
potrebna atestna dokumentacija koju je izvodac duzan predociti nakon izvrSenih radova.
Izvoda¢ moze pristupiti gradenju na temelju pravomoéne, odnosno izvrSne gradevinske
dozvole, na odgovornost investitora i nakon Sto je prethodno izvrSena prijava gradenja.
Obvezan je graditi u skladu s gradevinskom dozvolom, Zakonom o gradnji, tehnickim i
posebnim propisima te pravilima struke, a posebno je duzan ugradivati kvalitetne materijale
koji su predvideni pojedinacnim troskovnickim opisima uz svaku stavku. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrsenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor,
odnosno odgovorni projektant moze zahtijevati i dodatna ispitivanja osim onih koja su
navedena u opcéim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom
materijalu, svi troskovi sanacije padaju na teret izvodaca radova. Izvodenje radova na
gradilistu smije zapocCeti tek kad je gradiliSte uredeno prema planu izvodenja radova koji
obuhvaca shemu gradilista, te mjere u pogledu zastite na radu, protupozarne zastite i dr.
GradiliSte mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvodenje svih
radova, kao i pojedinih faza radova. Takoder mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu
zaposlene na izvodenju gradevine. Izvodac je duzan izvodenje gradevinskih radova i drugih
poslova povijeriti osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvodenje tih radova, odnosno
obavljanje poslova. Radove je potrebno izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za
gradevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada te drugi zahtjevi i uvjeti za
gradevinu. Za sve radove, dobave i ugradnje svojih kooperanata i dobavljaca, investitoru
garantira iskljucivo izvodac kao ugovorni nosioca svih radova. Kvalitetu ugradenih materijala
i gotovih elemenata treba dokazati prilozenim atestima ili drugim vazeéim dokazom o
kvaliteti.

Prije poCetka izvodenja radova, izvodac je duzan na gradiliStu kontrolirati sve mjere potrebne
za njegov rad, te pregledati sve izvrSene radove, odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi
odredeni radovi na gradevini. Posebnu paznju potrebno je posvetiti uskladivanju gradevinskih
i instalaterskih projekata. Ukoliko se uoci odredena nepravilnost ili nelogi¢nost, izvodac
radova duzan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inZenjera, te zatraziti adekvatno
rieSenje. Ako u toku gradenja dode do bitnih izmjena u vrsti i kvaliteti materijala i radova, za
iste ¢e se naknadno dogovoriti program kontrole i osiguranja kvalitete i uvjete koje je
potrebno ispuniti da bi se postigla trazena kvaliteta rada. Izvoda¢ ne moze mijenjati dijelove
projekta i detalje bez odobrenja projektanta. Odstupanje izvedenih radova od tolerancije
mjera, izvodac je duzan otkloniti na svoj troSak. Sve eventualne nejasnoce, prilagodavanija i
slicno radi konkretne realizacije potrebno je rjeSavati u dogovoru s projektantom i nadzornom
sluzbom. U protivhom izvodac preuzima potpunu odgovornost za izbor i uskladenost svojih
rjeSenja s odgovaraju¢im zakonima, propisima i normama. Izvodac je duZan propisno izvesti
postrojenja za rad, skele, oplate, ograde, dizalice i sl., te poduzeti sve mjere sigurnosti da ne
dode do nikakvih smetnji i opasnosti po Zivot i zdravlje radnika, osoblja i prolaznika. Izvodac
je duzan o svom troSku osigurati gradiliSte i gradevinu od vremenskih nepogoda i ostalih
mogucih Steta za vrijeme trajanja gradnje. Svaka Steta koja bi bila prouzrocena na gradevini
u toku gradnje, ili na susjednim objektima (cesti, plo¢niku, vozilima i pjeSacima), uslijed
izvodenja radova, pada na teret izvodaca koji je duzan odstraniti ili nadoknaditi Stetu u
najkracem moguéem roku. Nadzor za Cuvanje gradilista i objekta, svih postrojenja, alata i
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materijala, pada na teret izvodaca (nosioca ugovorenih radova) koji odgovara za svaku
nastalu Stetu ili kradu.

Gradevne i druge proizvode potrebno je ugradivati u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim

propisima u tom podrucju. Potrebno je osigurati dokaze o svojstvima ugradenih gradevnih

proizvoda u odnosu na njihove bitne znacajke, dokaze o sukladnosti ugradene opreme i/ili

postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti odredenih dijelova gradevine s

temeljnim zahtjevima za gradevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o

provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom

izvodenja gradevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove gradevine i za radove koji su

u tijeku odredeni Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom.

Svi ugradeni materijali moraju odgovarati vaze¢im standardima prema:

- Zakonu o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19),

- Zakonom o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),

- Zakonom o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN 158/03, 79/07),

- Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08),

- Pravilnikom o tehnic¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim
tehnickim zahtjevima (NN 46/08).

Izvodac je duzan za sve ugradene materijale, postupke i uredaje, a u skladu s navedenim

propisima, osigurati ateste i isprave te ih pravovremeno (prije poCetka radova ili ugradnje)

dostaviti na pregled nadzornom inzenjeru.

Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova:

Izvodac¢ radova duzan je svakodnevno voditi evidenciju radova, i to kroz:

- dnevnik rada na gradilistu,

- dnevnik rada za kooperantske radove,

- radionicki dnevnik te,

- dnevnik montaze.

Cijeli tok gradenja, od pocetka do kraja svih radova, izvodac je duzan prikazati u gradevnom
dnevniku u skladu sa Pravilnikom o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu,
uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzZaju zavrsnog izvjeS¢a nadzornog
inZenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19, 121/19). Tijekom radova izvoda¢ mora
osigurati CiS¢enje gradiliSta te zavrsno CiS¢enje kompletnog objekta, da bi se isti predao
investitoru na upotrebu. Izvodac radova duzan je nakon zavrsSetka radova gradiliste i okolis
dovesti u stanje uredenosti, a najkasnije u roku od mjesec dana nakon zavrSetka radova i
prije izdavanja uporabne dozvole. Sav viSak materijala koji je preostao nakon zavrSetka
gradenja izvodac je sa gradiliSta duzan ukloniti. Sve zemljane i druge povrsine terena koje su
na bilo koji nacin degradirane otpadnim materijalom i slicno, a izravna su posljedica izvodenja
radova, izvodac je duzan dovesti u stanje uredenosti. Sve privremene objekte, postrojenja i
slicno, koje je izvodac radova postavio ili izgradio, a u cilju izvodenja predmetnih radova na
gradevini izvodac je duzan i ukloniti. Gradevnim otpadom nastalim tijekom gradenja na
gradiliStu potrebno je gospodariti sukladno propisima koji ureduju gospodarenje otpadom.
Prilikom tehni¢kog pregleda gradevine, odnosno njezine primopredaje, izvodac je duzan
investitoru predati sve ateste o ispravnosti ugradenog materijala, elemenata i instalacija.
Ocjenjivanje sukladnosti i kontrola gradevnih proizvoda moraju biti u skladu sa:

- Zakonom o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 130/17, 39/19),

- Zakonom o opcoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19),
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- Zakonom o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjene sukladnosti (NN 158/03, 79/07),

- Pravilnikom o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08),

- Pravilnikom o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08),

- Pravilnikom o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih
proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11),

- Pravilnikom o obliku, sadrzaju i izgledu oznake sukladnosti proizvoda s propisanim
tehnickim zahtjevima (NN 46/08).

Svi ugradeni materijali moraju odgovarati vazeé¢im standardima.

Izvodac treba sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.
Tehnicki pregled po zavrsetku radova mora biti proveden u skladu sa Pravilnikom o tehnickom
pregledu gradevine (NN 46/2018, 98/19).

Nadzor nad izvodenjem radova

Glavni nadzorni inzenjer gradiliSta odgovoran je za cjelovitost i medusobnu uskladenost
radova, za medusobnu uskladenost provedbe obveza iz ¢lanka 54. Zakona o gradnji, a on
ujedno koordinira i primjenu propisa kojima se ureduje sigurnost i zdravlje radnika tijekom
izvodenja radova. Nadzorni inzenjer duzan je u provedbi stru¢nog nadzora gradenja nadzirati
gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom,
Zakonom o gradnji te posebnim propisima i pravilima struke. Obvezan je utvrditi ispunjava li
izvodac i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove, uvjete propisane posebnim
zakonom, je li iskolCenje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne
izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, odrediti provedbu kontrolnih
ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja
temeljnih zahtjeva za gradevinu i/ili drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim
projektom ili izvjeS¢éem o obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih
proizvoda. Jednako tako, obvezan je bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima,
odnosno nepravilnostima koje uodi u glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora,
gradevinsku inspekciju i druge inspekcije o poduzetim mjerama. Duzan je sastaviti zavrSno
izvjeSce o izvedbi gradevine. Kada za to postoji potreba, nadzorni inzenjer duzan je u provedbi
stru¢nog nadzora gradenja odrediti nacin otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti
gradenja gradevine. To se posebno odnosi na situacije kada propisanom dokumentacijom nije
dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugradenih gradevnih proizvoda, opreme i/ili
postrojenja, kada izvoda¢ odnosno odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine radove
ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom, te kada iskol¢enje gradevine nije obavila
osoba ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom
zakonu. Provedba duznosti nadzornog inZenjera te nacin otklanjanja
nedostataka/nepravilnosti upisuje se u gradevinski dnevnik. Nadzorni inZzenjer duzan je
kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i ateste i isprave o materijalima i uredajima. Isto
tako, duzan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom, upisivati primjedbe te kontrolirati
otklanjanje nedostataka po navedenim primjedbama. Za sve neuskladenosti i potrebe za
izmjenama u odnosu na tehni¢ku dokumentaciju, potrebna je suglasnost projektanta te izrada
dopuna u tehnickoj dokumentaciji.

OSIGURANJE KVALITETE

Program je izraden u skladu s vazeé¢im tehnickim regulativama i ¢ini osnovu za izradu i
provedbu plana kontrole ucesnika u izvedbi; nadzornog inZenjera i izvodaca. Provedbom
kontrole u obliku sastavljanja kompletne dokumentacije o izvrSenim pregledima, nalazima,
atestima, potvrdama i ispravama ukljucujudéi i zavrsni izvjeStaj o pregledu, potvrduje se
osiguranje kvalitete izvedene gradevine.
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OSNOVNI POJAM RADA KONTROLE

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip gradevine jesu:

- neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi (sve izmjene moraju se
evidentirati i usuglasiti s projektantom),

- neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka i isprava,

- neprekidna kontrola postupaka izvedbe, u skladu s tehnickom ili tehnoloSkom
dokumentacijom,

- neprekidna kontrola mjera i odstupanja,

- medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, sto se evidentira zapisnikom o
preuzimaniju,

- pohranjivanje svih dokumenata tehnicke dokumentacije i izvedbe,

- priprema za tehnicki pregled.

Znacajke i ugradnja gradevnih proizvoda
Kada je gradevni proizvod sukladan zahtjevima hrvatske tehnicke specifikacije, proizvodac
treba sastaviti izjavu o svojstvima bitnih znacajki gradevnih proizvoda.
Kada je gradevni proizvod obuhvaden tehnic¢kim propisom, hrvatskom normom na koju
upucuje tehnicki propis ili je u skladu s hrvatskom tehnickom ocjenom koja je za njega izdana,
podaci o njegovim svojstvima, u odnosu na bitne znacCajke iz odgovarajuceg tehnickog
propisa, hrvatske norme ili hrvatske tehnicke ocjene, smiju se dati samo ako su ukljuceni i
odredeni u izjavi o svojstvima.
Sastavljanjem izjave o svojstvima proizvodac preuzima odgovornost za sukladnost gradevnog
proizvoda s tako iskazanim svojstvima. Ako nema objektivnih naznaka o suprotnom, sudionici
trzista gradevnih proizvoda, Ministarstvo i osobe ovlastene za provedbu nadzora nad
primjenom Zakona o gradnji mogu smatrati da je izjava o svojstvima koju je sastavio
proizvodac toCna i pouzdana. Proizvodac u svrhu ugradnje gradevnog proizvoda u konkretnu
gradevinu nema obvezu sastavljanja izjave o svojstvima;

- ako je gradevni proizvod proizveden ili izraden u skladu sa svojstvima gradevnog proizvoda
u odnosu na njegove bitne znacajke, koja svojstva su specificirana u glavnom projektu te
gradevine;

- ako je gradevni proizvod proizveden pojedinacno ili prema posebnoj narudzbi, u izvan
serijskom postupku, te je ujedno i ugraden u tu gradevinu, pri ¢emu je odgovornost za
proizvod i njegovu sigurnu ugradnju, izjavom upisanom u gradevinski dnevnik, preuzeo
proizvodac;

- ako je gradevni proizvod izraden na gradiliStu pojedinacne gradevine u koju ce biti
ugraden, u skladu s propisima donesenim za provedbu Zakona o gradnji;

- ako je gradevni proizvod proizveden u sklopu neindustrijskog postupka, na tradicionalan
nacin ili na nacin koji je primjeren ocuvanju bastine, u svrhu njegove ugradnje pri
rekonstrukciji postojece gradevine ili drugim jednostavnim radovima na postojecoj
gradevini koja je kao pojedinacno zasti¢ena gradevina upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske, ili pri rekonstrukciji pojedinacno zasticene postojece gradevine
sticenih znacajki u podrudju zasticenom sukladno propisima iz podrucja zastite prirode.
Proizvodac koji je gradevni proizvod ujedno i ugradio u tu gradevinu preuzima odgovornost
za proizvod i njegovu sigurnu ugradnju izjavom upisanom u gradevinski dnevnik. Iznimka
od obveze sastavljanja izjave o svojstvima odnosi se i na slucaj gradevnog proizvoda
pribavljenog rusenjem gradevine i pripremljenog za ponovnu uporabu u gradevini.

Tehnicke upute iz izjave o svojstvima moraju sadrzavati sigurnosne obavijesti, podatke

znacajne za Cuvanje, transport, ugradnju i uporabu gradevnog proizvoda. U uputama mora

biti naveden rok do kojega se gradevni proizvod smije ugraditi, ili treba pisati da taj rok nije
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ograni¢en. Uz pisani tekst, tehnicke upute mogu sadrzavati nacrte i ilustracije te moraju
slijediti svaki gradevni proizvod koji se isporucuje. Kada se dva ili viSe istih gradevnih
proizvoda isporucuju odjednom, tehnicke upute moraju slijediti svako pojedina¢no pakiranje.
Kod isporuke gradevnog proizvoda u rasutom stanju tehnicke upute moraju slijediti svaku
pojedinacnu isporuku.

Za gradenje cjelokupne gradevine odgovorna je osoba odredena posebnim propisom kojim
se ureduje gradenje gradevina.

KONTROLA KVALITETE ZAVRSNIH RADOVA U GRADITELJSTVU

Prilikom projektiranja postivane su odredbe Pravilnika o tehnickim normativima za
projektiranje i izvodenje zavrSnih radova u gradevinarstvu (Sl. list 21/90) te drugih
relevantnih propisa o tehnickim uvjetima, mjerama i normama (navedenim u popisu koji je
sastavni dio predmetnog projekta) te se iste moraju primjenjivati prilikom izvedbe radova na
izgradnji.
Svi ugradeni materijali moraju imati tehnicka svojstva propisana Zakonom o gradnji i
posebnim zakonom kojim su uredeni gradevni proizvodi te ispunjavati zahtjeve propisane
Tehnickim propisom o gradevnim proizvodima.
Gradevni proizvodi proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradiliSta. Iznimno mogu biti
izradeni na gradiliStu za potrebe tog gradiliSta. Pod gradilistem se, u ovom slucaju,
podrazumijeva i proizvodni pogon u kojem se proizvode gradevni proizvodi, primjenom
odgovarajuce tehnologije gradenja, a u skladu s projektom gradevine. Gradevni proizvod
proizveden u proizvodnom pogonu, izvan gradiliSta, smije se ugraditi u gradevinu ako
ispunjava zahtjeve propisane relevantnim tehnickim propisom i ako je za njega izdana isprava
o sukladnosti. Gradevni proizvod izraden na gradiliStu za potrebe toga gradiliSta, smije se
ugraditi u gradevinu ako je za njega dokazana uporabljivost u skladu s projektom gradevine
i relevantnim tehnickim propisom. Tehni¢ka svojstva gradevnih proizvoda moraju ispunjavati
op¢e i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti specificirana normama.
Gradevni proizvod za koji je sukladnost potvrdena na nacin odreden Tehnickim propisom za
gradevne proizvode i izdana isprava o sukladnosti, smije se ugraditi u gradevinu ako je
sukladan zahtjevima iz projekta gradevine.
Neposredno prije ugradnje gradevnih proizvoda obvezno se provode kontrolni postupci koji
su propisani posebnim propisom, odnosno koji su odredeni projektom gradevine. Nadzorni
inzenjer duzan je upisom u gradevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka.
Iznimno se kontrolni postupci provode i u slu¢aju sumnje. U tom slucaju, nadzorni inZzenjer
duzan je upisom u gradevinski dnevnik odrediti provedbu kontrolnih postupaka i nacin njihove
provedbe. Ugradnja i odrZzavanje gradevnih proizvoda odredeno projektom gradevine moraju
biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom odredenih svojstava ugradenih gradevnih
proizvoda i ispunjavanje drugih uvijeta iz relevantnog Tehnic¢kog propisa.
Prilikom preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog u tvornici izvan gradilisSta izvodac
mora utvrditi:
- je li gradevni proizvod isporucen s oznakom u skladu s posebnim propisom i podudaraju
li se podaci na dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporu¢en s podacima u
oznaci,
- je li gradevni proizvod isporucen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,
- jesu li svojstva, ukljucivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za njegovu
ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine sukladni svojstvima i
podacima odredenim projektom.

Utvrdeno se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika, a
dokumentacija s kojom je gradevni proizvod isporuen se pohranjuje medu dokaze o
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sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora imati na gradiliStu. Svojstva i
uporabljivost gradevnog proizvoda izradenog na gradiliStu utvrduju se na nacin odreden
projektom i relevantnim tehnickim propisom. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i
postignutim svojstvima gradevnog proizvoda izvodac zapisuje u skladu s posebnim propisom
o vodenju gradevinskog dnevnika.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

- jeisporucen bez oznake u skladu s posebnim propisom,

- jeisporucen bez tehnicke upute za ugradnju i uporabu,

- nema svojstva zahtijevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno C¢iji podaci
znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost gradevine nisu sukladni
podacima odredenim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda, odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inZzenjer,

Sto se zapisuje u skladu s posebnim propisom o vodenju gradevinskog dnevnika.

Na sve gradevne proizvode primjenjuje se Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,

130/17, 39/19), Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN

80/13, 14/14, 32/19), norme koje su dane Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima (NN

35/18, 104/19)) te drugi vezani pravilnici i propisi.

Predmetnim projektom, a prema nacinu izvedbe i upotrjebljenom materijalu, obuhvaceni su

sljededi zavrsni gradevinski radovi:

» Bravarski radovi - Izrada i ugradnja raznih bravarskih elemenata;

» Antikorozijska zastita — zastita od korozije bravarije, celi¢nih konstrukcija u
gradevinarstvu, uredaja i opreme te ostalih metalnih dijelova gradevine premaznim
sredstvima, toplim pocin¢avanjem, metalizacijom i katodnom zastitom; ovom vrstom
zastite obuhvacdena je i zastita od korozije gradevinskih elemenata od betona i drugih
materijala izloZzenih agresivnom utjecaju okoline.

Izvodenjem zavrsnih radova na pojedinim dijelovima gradevine mora se osigurati: funkcija,

postojanost, stabilnost, sigurnost, preciznost, trajnost, estetski izgled, racionalnost i

ekonomicnost, higijensko-tehnicki uvjeti te kvaliteta.

PRIPREMNI I PRETHODNI RADOVI

OPCI UVIETI

Ovi radovi vezani su za uspostavljanje i osposobljavanje terena za gradevinsku djelatnost, a
odnose se na pripremu gradevine za rekonstrukciju, pregled ruSenja i njegovo izvrSenje te
CiS¢enje gradiliSta od svih necistoca radi postave nove konstrukcije. Na gradilistu se moraju,
kako u pripremi tako i u izgradnji, organizirati i sprovoditi svi radovi tako da se ne osStete
okolni objekti, razni uredaji (vodovod, elektro-vodovi i sl.), te da se oCuva postojeci pristup
gradevini u ispravnom stanju i svakodnevno ga Cistiti od gradevinskog materijala ne ometajudi
svakodnevno funkcioniranje kontrolnog objekta.

PRETHODNI I PRIPREMNI RADOVI

Prije izvodenja radova, izvodaC radova duzan je izvrsiti sve potrebne pripremne radove,
osigurati pogon strojeva, rasvjetu i slicno, te sve ostalo potrebno prema projektu organizacije
gradenja i vremenskom planu. Potrebno je ocistiti teren i ustanoviti polozaj postojecih
instalacija.

Pravila i propisi koji se odnose na odredene instalacije moraju se postovati za vrijeme
izvodenja radova. Instalacije koje su u uporabi moraju se odgovarajuce zastititi od ostecenja.
“Mrtve” instalacije zatvoriti i pokriti. Izvodac radova duzan je izvjestiti nadzornog inzenjera o
polozaju takvih instalacija.
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RUSENJA I DEMONTAZE

Kod izvodenja radova na rusenju izvodac se mora u potpunosti pridrzavati Pravilnika o zastiti
na radu u gradevinarstvu. Kod ruSenja, osobito je bitno provoditi mjere zastite kako ne bi
ugrozilo zdravlje i zivot radnika i drugih osoba, a potrebno je osigurati i stabilnost okolnog tla
kako se ne bi ugrozile postojeée susjedne gradevine. Gradevinsku cCesticu potrebno je dovesti
u uredno stanje. Sav otpadni materijal odvesti na gradski deponij.

Opseg rada

Ovaj rad ukljuCuje uklanjanje, vadenje, rastavljanje, skladistenje i odlaganje svih
gradevinskih sklopova, odnosno elemenata (dijelovi konstruktivnhih elemenata i ostalih
gradevinskih elemenata, npr. pregradni zidovi, vrata, prozori, dijelovi medukatne konstrukcije
i sl.).

Opis tehnologije izvodenja radova

RusSenje dijelova gradevine i/ili gradevinskih sklopova izvrsit ¢e izvodac radova sukladno
potrebama izvodenja radova po projektu ili po uputama nadzornog inZenjera. Citav rad se
mora obaviti primjenjujuci sve potrebne higijensko-zastitne mjere zbog zastite Zivota i
zdravlja ljudi.

Sve poslove na uklanjanju i zbrinjavanju gradevinskog otpada koji eventualno sadrzi ¢vrsto
vezani azbest mora provesti firma ovlastena za rad s takvom vrstom otpada, te se treba
pridrzavati mjera zastite s azbestnim otpadom danim u sklopu ovog projekta. Potrebno je
pazljivo demontirati gradevinske elemente koji sadrze azbest kako ne bi dosSlo do lomljenja.
Svako struganje, busenje, razbijanje, lomljenje ili bilo kakvo drugo obradivanje proizvoda koji
sadrze azbest strogo je zabranjeno. Prilikom rada s otpadom koji sadrzi azbest radnici se
moraju pridrzavati propisanih uvjeta zastite na radu, te koristiti osobna zastitna sredstva
(maske, rukavice, zastitnu odjecu i dr.).

Za materijal koji se moze iskoristiti ili upotrijebiti nadzorni inZenjer ¢e odrediti mjesto
privremenog odlaganja. Materijali moraju biti odloZzeni tako da ne ometaju radove. Izvodac
treba odistiti i ¢uvati materijal do njegove primopredaje ovlastenoj tvrtki za oporabu i
zbrinjavanje materijala, odnosno za danje koristenje.

Povrsine na kojima se privremeno odlagao otpada, a na kojima ¢e se izvoditi radovi treba
ocistiti prije izvodenja daljnjih radova. Ove povrsine treba pregledati nadzorni inZenjer prije
izvedbe sljedecih radova.

CISCENJE TERENA

Opseg radova

Ovaj rad sadrzi vadenje, odvodenje i prikladno odlaganje svega Sto se nalazi iznad povrsine
prirodnog terena. Uklanja se grmlje, Siblje, krupni gradevinski otpad, itd.

Opis tehnologije izvodenja radova

Uklanjanje krupnog otpada i ostalog provodi se na svim povrSinama koje su unutar obuhvata
gradenja. Granice tih povrSina odredene su projektom i Elaboratom o iskol¢enju gradevine ili
ih odreduje nadzorni inZenjer. U slucajevima kada rusenja i uklanjanja mogu ugroziti zdravlje
i zivote ljudi ili prouzroliti odredene Stete, izvodac je duzan provoditi mjere higijensko-
tehnicke zasStite i sve ostale neophodne mjere kako bi se zastitili ljudi i imovina. Krupni
gradevinski otpad se privremeno skladistiti na dijelu koji odredi sam izvodac¢ radova i odobri
nadzorni inZenjer. Otpad se sortira prema vrstama, te se periodicki transportira na za to
predvidenu lokaciju (ovisno o vrsti otpada; deponij, reciklazu, odlagaliste). Pri transportu
treba voditi racuna da ne dode do ispadanja materijala na prometnice. Gradevinski otpad koji
sadrzi ¢vrsto vezani azbest treba zbrinuti na samoj lokaciji, koja je ve¢ kontaminirana s puno
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vecom koli¢inom ove vrste otpada. Sav gradevinski otpad koji sadrzi ¢vrsto vezani azbest
privremeno skladistiti na nacin da ga se upakira u polietilenske vrece debljine najmanje 0.4
mm.

ISKOLCENJE GRADILISTA

Opis radova

Pod iskolCenjem gradevine podrazumijevaju se sva geodetska mjerenja pomocu kojih se
podaci iz projekta prenose na teren, te osiguranja iskol¢enih osi, profiliranje, obnavljanje i
odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu za citavo vrijeme gradenja, odnosno do predaje
narucitelju. To takoder ukljucuje preuzimanje i odrzavanje svih predanih osnovnih geodetskih
snimaka i nacrta, te iskol¢enja na terenu koja je narucitelj predao izvodacu na pocetku
radova.

Prije pocCetka zemljanih radova izvoda¢ mora geodetski snimiti postojeci teren, tlocrtno i
visinski. Zemljani radovi se moraju kontinuirano kontrolirati, posebno kada se mijenjaju
vising, linije, nagibi i slicno, a sve u skladu s napredovanjem gradenja. Po zavrSetku zemljanih
radova moraju se kontrolirati polozaj i visine nasipa. Svi potrebni terenski geodetski radovi
pocevsi od snimanja postojeceg terena, pa preko snimanja tijekom radova, sve do zavrsnih
snimanja gotove gradevine, opseg izvedenih geodetskih radova mora biti takav da u svemu
zadovoljava potrebe gradenja, kontrolu radova, obracun izvedenih radova i ostalo. Navedene
radove narucitelj predaje izvodacu u obliku elaborata o iskol¢enju gradevine.

Kontrola iskol¢enja u vrijeme gradenja

Za Citavo vrijeme gradenja izvodac radova mora stalno kontrolirati ispravnost prethodno
izvrsenih iskolCenja. Kontrolira se ispravnost iskol¢enih osi gradevine, osiguranje svih tocaka,
postavljenih poprecnih profila, repera i poligonskih tocaka. Izvodac¢ radova je u potpunosti
odgovoran za ocCuvanje i zastitu svih geodetskih iskol¢enja, oznaka i osiguranja na podrucju
izvodenja radova. U slucajevima kada je doslo do osStecenja ili uniStenja pojedinih tocaka,
njihovih osiguranja, repera, pokosnih letvi itd, obveza je izvodaca radova da odmah o tome
obavijesti nadzornog inzenjera. U najkracem roku izvodacC radova mora izvrsiti popravak ili
obnovu nastalih oSte¢enja o svom trosku. Nadzorni inZenjer ¢e provjeriti svaki takav popravak
ili obnovu. U posebnim slucajevima, nadzorni inZenjer ima pravo ponovno postavljanje
unisStenih tocaka povjeriti i nekom drugom poduzecu i to na troSak izvodaca. Svaku
eventualnu promjenu projekta izvodac radova mora provesti na terenu, te u skladu s time
izvrsiti sva potrebna iskolCenja na postavljenim poprecnim profilima. Sve promjene izvodac
radova treba ucrtati u nacrte. Izvodac je u obvezi dati na uvid nadzornom inzenjeru sve
podatke o iskol¢enjima glede promjena u projektu.

ZEMLJANI RADOVI

Kod izvedbe zemljanih radova primjenjuju se postojeci propisi i gradevinske norme. Rad mora
biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole i osiguranja kvalitete,
zahtjevima nadzornog inzenjera i ovim Tehni¢kim uvjetima.

Iskopi (Siroki iskop)

Izvedba, odabir tehnologije izvodenja ovisi o; vrsti tla, moguc¢nostima primjene odredene
mehanizacije za iskop i prijevoz, visini i duzini zahtijevanog iskopa, kolicini tla koje treba
iskopati, prijevoznim duZinama, rokovima zavrSetka iskopa, vaznosti pojedinog iskopa za
dinamiku rada na objektu, i ekonomicnosti iskopa. Koristeci se navedenim elementima kao i
drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor tehnologije rada, izvodac radova ¢e, drzedi
se odgovarajucih vazecih propisa i normi, a u skladu s ovim Tehnickim uvjetima izabrati
optimalnu tehnologiju za iskop. Izvodac radova je duzan primjenjivati tehnologiju iskopa
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definiranu u projektu. Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili se ne moze
primijeniti zbog promjena nastalih tijekom rada, izvoda¢ radova ¢e predloziti svoju
tehnologiju. PredloZzenu tehnologiju razmatra i odobrava nadzorni inzenjer.

Opseg radova

Prije pocinjanja bilo kakvih iskopa potrebno je obradene ili obrasle povrSine (zbunjem ili
drvecem) odistiti i skinuti sloj humusa gdje god je potrebno. Prije i tokom rada na iskopima
treba se vrsiti dogovor sa statiCarom gradevine. Sve zemljane radove potrebno je izvesti
to¢no prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji i prema izmjenama koje su odobrene od
strane projektanta i staticara gradevine. Iskop zemlje za temelje vrsiti do nosivog terena. Kod
iskopa vecih dubina potrebno je osigurati gradevnu jamu i potrebno ispumpavanje vode.
Iskop se obavlja prema visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima kosina, a
uzimajudi u obzir geomehanicka svojstva tla. Iskope gradevinske jame izvrsiti prema projektu
zastite gradevne jame i danim nacrtima. Sve iskope izvesti s pravilnim zasijecanjem stijenki
i izravnatim dnom. Dno gradevinske jame treba isplanirati s trazenom to¢noséu. Predvideno
je razdvajanje zemljanog humusa od kamenitog materijala odmah kod iskopa, a za kasniju
upotrebu, Rad ukljucuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva te transport
materijala u krugu gradiliSta, na privremeni deponij, mjesto koje odredi nadzorni inZzenjer.
Odlaganje se vrsi u vrstama, prema kvaliteti. Za nasipavanje ispod podnih ploca i temelja
treba upotrijebiti prirodni Sljunak ili drobljeni kamen od homogene i Cvrste stijene. Sav
otpadni materijal prevesti na gradski deponij. Izvodac radova duzan je dati ateste o zbijenosti
nasipa.

SKELE I OPLATE OPCENITO

Osnovni zahtjevi

Skele i oplate, ukljucujuéi njihove potpore i temelje, treba projektirati i konstruirati tako da

su:

- otporne na svako djelovanje kojem su izloZzene tijekom izvedbe,

- dovoljno ¢vrste da osiguraju zadovoljenje tolerancija uvjetovanih za konstrukciju i
sprijeCe ostecivanje konstrukcije,

- oblik, funkcioniranje, izgled i trajnost stalnih radova ne smiju biti ugrozeni ni oSteceni
svojstvima skela i oplate te njihovim uklanjanjem,

- moraju zadovoljiti mjerodavne hrvatske i europske norme.

Materijali:

Moze se upotrijebiti svaki materijal koji ¢e ispuniti uvjete konstrukcije. Materijali moraju

zadovoljiti odgovaraju¢e norme za proizvod ako postoje. Oplatna ulja treba odabrati i

primijeniti na nacin da ne Stete betonu, armaturi ili oplati i da ne djeluju Stetno na okolinu.

Nije li posebno specificirano, oplatna ulja ne smiju Stetno utjecati na valjanost povrsine,

njezinu boju ili na posebne povrsinske premaze. Oplatna ulja treba primjenjivati u skladu s

uputama proizvodaca ili isporucitelja.

Skele i oplate moraju zadovoljiti sljedec¢e normative:

HRN EN 12810-1 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. dio: Specifikacije za
proizvode

HRN EN 12810-2 Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 2. dio: Posebne metode
proracuna

HRN EN 12811-1 Privremena radna oprema - 1. dio: Skele - Izvedbeni zahtjevi i
projektiranje

HRN EN 12812 Potporne skele - Izvedbeni zahtjevi i opce projektiranje
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HRN EN 1004 Pokretne platforme i radni tornjevi od predgotovljenih elemenata -
Materijali, mjere, projektna opterecenja, sigurnost i zahtjevi izvedbe

HRN EN 1065 Prilagodljivi teleskopski Celi¢ni potpornji - Proizvodne specifikacije,
oblikovanje i dokaz putem proracCuna i ispitivanja

HRN EN 1263-1 Privremena radna oprema - Zastitne mreze

Drvena grada i materijali za izradu nosivih konstrukcija oplate moraju biti kvalitetni. Drvena

grada, posebno, mora biti suha, zdrava i posjeCena zimi.

SKELE

Prije poCetka radova, izvodac je duzan izraditi obavezan projekt skele. Skela mora biti tako

konstruirana i izvedena da moze preuzeti opterecenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvodenja

radova, a bez Stetnih slijeganja i deformacija, te mora udovoljavati propisima Zakona o zastiti

na radu. Za radove na fasadama, koriste se skele sa &eli¢nim cijevnim profilima. Celi¢ne cijevi

moraju odgovarati standardu HRN EN 39. Povezivanje cijevi vrsi se pomocu spojnica u skladu

s HRN EN 74-1.

OPLATE

Opcenito

Projekt oplate treba uzeti u obzir deformacije tijekom i nakon betoniranja kako bi se izbjegle
Stetne pukotine u mladom betonu. To se moze postic¢i ograni¢enjem progibanja i/ili slijeganja,
kontrolom betoniranja i/ili specificiranjem betona npr. usporavanjem ugradnje. Kad
tehnologija gradnje zahtjeva podupiranje i nakon skidanja oplate, raspored i nacin
podupiranja moraju se predvidjeti projektom. Oplata mora biti konstruirana tako da moze
preuzeti opterecenja i utjecaje koji nastaju tijekom izvodenja radova bez stetnih slijeganja i
deformacija te mora osigurati to¢nost predvidenu projektom konstrukcije. Oplata mora biti
izvedena tako da odgovara nacinu ugradbe, njegovanja i toplinske obrade betona. Oplata
treba osigurati betonu trazeni oblik dok ne ocvrsne. Oplata i spojnice izmedu elemenata
trebaju biti dovoljno nepropusni da sprijeCe gubitak finog morta. Oplatu koja apsorbira
znacajniju koli¢inu vode iz betona ili omogucava evaporaciju treba odgovarajuce vlaziti da se
sprijeCi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.
Unutarnja povrsina oplate mora biti Cista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora
osigurati takvu povrsinu betona.

Posebne oplate

Za osiguranje trazenog zastitnog sloja betona, uskladenog s tolerancijama definiranim ovim
tehnickim uvjetima, treba koristiti odgovarajuce vodilice ili distancere oplate od armature. Pri
izvedbi konstrukcije kliznom oplatom, projekt takvog sustava mora uzeti u obzir materijal
oplate i osigurati kontrolu geometrije radova. Ako se radovi izvode s glatkom oplatom, koja
je premazana zastitnim sredstvom (oplatan), nisu potrebni nikakvi radovi na glatkodi i
estetskom izgledu betona. Unutarnje stranice, odnosno povrsine oplate, moraju biti glatke i
Ciste te u skladu s projektom. Premaz oplate ne smije biti Stetan za beton, te ne smije djelovati
na promjenu boje betona ili njegovih svojstava. Prije ugradivanja betona u oplatu, moraju se
obvezno provjeriti dimenzije skele i oplate, kao i kvaliteta njihove izrade. Oplatu ploc¢a i greda
izvesti sa svim potrebnim podupiranjima. Obratiti posebnu paznju na pravilan spoj oplate uz
usjeCene lezajeve na zidovima.

PovrSinska obrada

Posebnu povrsinsku obradu betona, ako se trazi, treba utvrditi projektnim specifikacijama.
Za prihvacanje zadane kvalitete povrSinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski
paneli. Vrsta i kvaliteta povrsinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu,
kemijskim i mineralnim dodacima), izvedbi i zastiti tijekom izvedbe.

Kontakt: 31

Ivica Jeli¢, 098/563-315, ivica.jelic@gmail.com TD 21/24
Marija DragCevi¢, 098/965-8125, marija.jakelic@gmail.com U Zagrebu, svibanj 2024.


mailto:ivica.jelic@gmail.com
mailto:marija.jakelic@gmail.com
http://www.hzn.hr/HZN/Todb.nsf/cd07510acb630f47c1256d2c006ec863/b2039109e57765f6c125706e00393a79?OpenDocument
http://www.hzn.hr/HZN/Todb.nsf/cd07510acb630f47c1256d2c006ec863/c1256c8f003565d5c1256d29003e23cc?OpenDocument
http://31.45.242.218/HZN/todb.nsf/NormaSve/FF5EB2F5464E07F0C1257BBA00412D09?OpenDocument
http://31.45.242.218/HZN/todb.nsf/NormaSve/C1256C8F003565D5C1256D29003E2137?OpenDocument
http://31.45.242.218/HZN/todb.nsf/NormaSve/A657C38746824AA5C125710E0038DA8F?OpenDocument

JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

Oplatni ulosci i nosaci

Privremeni drzaci oplate, Sipke, cijevi i slicni predmeti koji ¢e se ubetonirati u sklop koji se
izvodi i ugradeni elementi kao npr. ploce, ankeri i distanceri trebaju:

- biti ¢vrsto fiksirani tako da oCuvaju projektirani polozaj tijekom betoniranja,

- ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,

- ne reagirati Stetno s betonom, armaturom ili prednapetim celikom,

- ne uzrokovati neprihvatljivi povrsinski izgled betona,

- ne Stetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.

Svaki ugradeni dio treba imati dovoljnu ¢vrstocu i krutost da zadrzi oblik tijekom betoniranja.
Ne smije sadrzavati tvari koje mogu Stetno djelovati na njih same, beton ili armaturu.
Udubljenja ili otvore za privremene radove treba zapuniti i zavrSno obraditi materijalom
kakvoce slicne okolnom betonu, osim ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi nacin obrade
specificiran.

Otpustanje skela i uklanjanje oplate

Skele ni oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu ¢vrstocu:

otpornu na ostecenje povrsine skidanjem oplate,

dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,

da izbjegne deformacije vece od specificiranih tolerancija elasti¢nog ili neelasticnog ponasanija
betona.

Ako projektom konstrukcije nije drukcije odredeno, za vrijeme skidanja oplate ¢vrstocéa
betona ne smije biti manja od:

30 % propisane ¢vrstoce betona za stupove, zidove i vertikalne dijelove oplate greda,

70 % propisane Cvrstoce betona za ploce i donje dijelove oplate greda.

Uklanjanje oplate treba izvoditi na nacin da se konstrukcija ne preoptereti i ne osteti.
Opterecenja skela treba otpustati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete.
Stabilnost skela i oplate treba odrzavati pri oslobadanju i uklanjanju opterec¢enja. Postupak
podupiranja ili otpustanja kad se primjenjuje za reduciranje utjecaja pocetnog opterecenja,
sukcesivno opterecéenje i/ili izbjegavanje velike deformacije treba detaljno utvrditi. Skidanje
oplate raditi pazljivo da ne dode do ostecenja konstrukcije, narocito rubova, zubaca ili utora.

BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI

OPCENITO

Prilikom izvedbe betonskih i armirano betonskih radova obavezno je koristiti materijale i
izvoditi radove u skladu sa projektnom dokumentacijom, Tehni¢kim propisom za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17), odnosno Tehnic¢kim propisom za betonske konstrukcije (NN 139/09,
14/10, 125/10, 136/12)-(TPBK), koji propisuje tehnicka svojstva za betonske konstrukcije,
zahtjeve za projektiranje, izvodenje radova, uporabljivost, odrZzavanje i druge zahtjeve za
betonske konstrukcije te tehnicka svojstva i druge zahtjeve za gradevinske proizvode
namijenjene ugradnji u betonsku konstrukciju, prema projektu, staticCkom proracunu, opisu
iz troskovnika i odgovaraju¢im normama. Tehnicki propis (TPBK) prestaje vaziti, uz iznimku
da se norme iz popisa sadrzanih u tom Tehnickom propisu koje se odnose na neuskladeno
podrucje gradevnih proizvoda primjenjuju do donoSenja posebnog propisa kojim se ureduju
gradevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehni¢kim propisom o gradevnim proizvodima
(NN 35/18, 104/19).

Upotrebljeni materijali trebaju kvalitetom odgovarati vazeé¢im standardima. Kod izrade betona
potrebno je upotrijebiti istu vrstu cementa i agregata za nosivu konstrukciju projektiranog
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objekta. Sve armirano betonske elemente treba izvesti u glatkoj oplati. Za armaturu treba
koristiti trazenu vrstu Zeljeza. Armatura se postavlja prema planovima savijanja, a pregled
vrsi nadzorni inzenjer. Prije betoniranja konstruktivnih elemenata gradevine, izvodac radova
je duzan dobiti odobrenje od stati¢ara. Staticar treba izvrsiti pregled postavljene armature.
Kod ugradbe betona paziti da ne dode do stvaranja gnijezda i segregacije. Prilikom
betoniranja armirano betonske konstrukcije na mjestima predvidenim projektom potrebno je
ostaviti sve potrebne otvore za vodenje svih vrsta instalacija, ugraditi celi¢na plocice, ankere,
drvene kladice za ucvrscenje bravarije i limarije, izvesti potrebne proboje i Sliceve, te ugraditi
cijevi, vodicCe i dr.

Dokumentacija

Dokumentaciju izvedbe betonskih radova cine:

- sve potrebne tehnicke informacije navedene u projektu (projektne specifikacije),
- postupci izmjene projektnih specifikacija,

- zahtjevi za raspodjelu (protok) dokumenata,

- eventualne potrebe izrade plana kakvoce,

- eventualne potrebe izrade izvedbene dokumentacije.

BETONIRANIJE

Uvjeti kakvoce betona

Tehnicka svojstva betona moraju ispunjavati opée i posebne zahtjeve bitne za krajnju
namjenu betona i druge zahtjeve prema normi HRN EN 206 i normama na koje ta norma
upucuje. Potvrdivanje sukladnosti betona odreduju se odnosno provodi prema normi HRN EN
206, normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga, te u skladu s odredbama
posebnog propisa. Za ovu gradevinu propisuje se primjena betona sa specificiranim tehnickim
svojstvima (projektirani beton). Svojstva svjezeg betona specificira izvodac¢ betonskih radova.
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi
se prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava ocvrsnulog betona prema
normama niza HRN EN 12390.

KONTROLA KVALITETE

A. Beton proizveden prema odredbama Tehnic¢kog propisa za betonske konstrukcije i ovih
tehnickih uvjeta ugraduje se u betonsku konstrukciju prema projektu, normi HRN EN 13670,
normama na koje ta norma upucuje i odredbama ovoga Priloga.

B. Izvodac¢ mora prema normi HRN EN 13670 prije pocetka ugradnje provijeriti je li beton u
skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom transporta betona
doslo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva betonske
konstrukcije.

C. Kontrolni postupak utvrdivanja svojstava svjezeg betona provodi se na uzorcima koji se
uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima
norme HRN EN 13670 i projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake
otpremnice i vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod
opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.
D. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona provodi se na uzorcima
koji se uzimaju neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa
zahtjevima projekta betonske konstrukcije, ali ne manje od jednog uzorka za istovrsne
elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugradivanja betona izvedu unutar 24 sata
od betona istih iskazanih svojstava i istog proizvodaca.
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D1. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne ¢vrstoce ocvrsnulog betona ocjenjivanjem rezultata
ispitivanja uzoraka i dokazivanje karakteristicne tlacne c¢vrsto¢e betona provodi se
odgovaraju¢om primjenom kriterija iz Dodataka B norme HRN EN 206-1 ,Ispitivanje
identi¢nosti tlacne ¢vrstoce".

D.2. Podaci o istovrsnim elementima betonske konstrukcije izvedenim od betona istih
iskazanih svojstava i istog proizvodaca evidentiraju se uz navodenje podataka iz otpremnice
tog betona, a podaci o uzimanju uzoraka betona evidentiraju se uz obvezno navodenje oznake
pojedinacnog elementa betonske konstrukcije i mjesta u elementu betonske konstrukcije na
kojem se beton ugradivao u trenutku uzimanja uzoraka.

E. Kontrolni postupak utvrdivanja tlacne Cvrstoce oCvrsnulog betona ugradenog u pojedini
element betonske konstrukcije u sluc¢aju sumnje, provodi se kontrolnim ispitivanjem na
mjestu koje se odreduje na temelju podataka iz tocke D.2. ovoga Priloga.

F. Za slucaj nepotvrdivanja zahtijevanog razreda tlacne ¢vrstoce betona treba na dijelu
konstrukcije u koji je ugraden beton nedokazanog razreda tlacne ¢vrstocée provesti naknadno
ispitivanje tlacne Cvrstoce betona u konstrukciji prema HRN EN 12504 i ocjenu sukladnosti
prema EN 13791.

Rad laboratorija izvodaca na ispitivanju osnovnih materijala, svjezeg, stvrdnjavajuceg i
oCvrslog betona kontrolira nadzorni inzenjer. Uzorke za ispitivanje uzima ovlastena
organizacija ili djelatnik laboratorija u prisutnosti nadzornog inzenjera. O tome se mora
odmah sastaviti zapisnik sa potpunim podacima. Temeljnu betonsku konstrukciju je potrebno
izvoditi bez prisutnosti vanjske vode. Uzorci betona su kocke 20x20x20 cm, koje do ispitivanja
treba Cuvati u vodi ili vlazi od 95% pri temperaturi od 17-23 °C.

BRAVARSKI RADOVI

Prilikom izvedbe bravarskih radova obavezno je koristiti materijale i izvoditi radove u skladu
sa projektnom dokumentacijom, prema vazecéim propisima i uputama proizvodaca pojedinog
proizvoda, te prema odgovaraju¢im HRN-ima i tehnickim uvjetima za izvodenje bravarskih
radova. Ukoliko ne postoji odgovarajuc¢a norma za materijal koji se ugraduje, izvodac je duzan
osigurati odgovaraju¢i dokaz o kvaliteti. Opisi stavaka daju minimalnu razinu zahtijevane
kvalitete.

Svi bravarski radovi moraju se izvesti solidno i stru¢no prema vazec¢im propisima i pravilima
dobrog zanata. Za varive elemente varioci trebaju posjedovati atest o kategoriji, a svi radovi
trebaju biti atestirani.

Cjelokupan materijali koji se upotrebljava za izradu gradevinske bravarije mora odgovarati
standardima; svi profili i limovi trebaju biti odmasceni, a hrda odstranjena. Svi varovi u
interijeru trebaju biti obruseni, odnosno glatki po zavrsetku izvedbe.

Gradevinska bravarija izvodi se:

- od standardnih celi¢nih vucenih cijevi i L profila kao i Celi¢nih profila formiranih prema
tvornickim detaljima

- od aluminijskih vucenih profila formiranih prema tvorni¢kim detaljima

- rjede od mesinga i nehrdajuceg celika (inox).

Zastita bravarije:

- Celi¢na bravarija: cin¢anjem i termolakiranjem (u tvornici), antikorozivnim temeljnim
bojama - minijem ili epoxidnim premazom (radionica ili gradiliste).

- aluminijska bravarija: eloksiranjem ili termolakiranjem u tvornici.

- mesing: poliranjem i lakiranjem
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- nehrdajudi Celik - nije potrebna (poliranje).

Vanjska celicna bravarija moze se ugradivati mokrim postupkom, a ostala ne zbog
agresivnosti cementa i vapna. Spojnica vanjske bravarije i zida se kod mokrog postupka brtvi
dodatnim opSavom nakon izvedbe Zbuke i trajno elasti¢nim kitovima, a kod suhog postupka
bitumeniziranom spuzvom (bitrax) i trajno elasti¢nim kitovima / pjenom.

Vanjska aluminijska bravarija je tvornicki zastitno obradena (eloksirana ili termo lakirana) i
treba je zastititi PE folijom do zavrSetka svih radova na zgradi.

Izvoditelj bravarskih radova treba prije izrade bravarije izvrsiti toCnu izmjeru, te provjeriti da
li su gradevinski radovi izvedeni prema projektu. Ukoliko se nakon izmjere ustanove
znacajnije razlike u odnosu na mjere na gradiliStu, potrebno je o tome obavijestiti nadzornog
inzenjera. Prije pocCetka radova izvodac je duzan obvezno provijeriti sve mjere i koli¢ine u
naravi, te nakon toga pristupiti izradi radionickih nacrta i detalja, prema shemama iz tehnicke
dokumentacije, za sve tipove bravarskih stavki, te na temelju njih dobiti suglasnost od
nadzornog inZzenjera. Nakon toga pristupa se nabavci materijala, okova, brtvenog materijala,
i sl., te izvedbi potrebne bravarije. Izvodac treba nadzornom inzenjeru dostaviti ateste
ovlastene organizacije koja je izvrSila ispitivanje proizvoda. Prije ugradnje (montaze) ograda,
rukohvata, Stitnika rubova, strugala, te ostalih elemenata izvodac¢ treba od nadzornog
inZzenjera pribaviti potvrdu da je bravarija izvedena prema shemama, specifikaciji i detaljima
u projektu. Nakon toga nadzorni inZenjer treba odobriti ugradnju bravarije.

Ugradba se vrsi u zidove od betona, opeke i gipskartonske pregrade. Projektant odabire okov
(vidljivi) za bravariju. Sva zaokretna vrata dobivaju po jedan gumeni odbojnik, oblika i boje
prema izboru projektanta. Cjelokupna bravarija predaje se u stanju potpune gotovosti za
pravilno funkcioniranje prema namjeni.

Sav ugradeni materijal mora odgovarati zahtjevima ove tehnicke dokumentacije, te
zadovoljiti kvalitetu utvrdenu normama, pravilima i propisima.

PODOPOLAGACKI RADOVI

Polaganje toplih i polutoplih podova izvesti na mjestima odredenima projektom, a prema
Pravilniku o tehnickim normativima za projektiranje i izvodenje zavrsnih radova u
gradevinarstvu (Sl.list 21/90), Pravilniku o tehnickim mjerama za zastitu od statickog
elektriciteta (Sl.list 62/73), Tehnickim uvjetima za izvodenje podopolagackih radova HRN
U.F2.017, Pravilniku o zastiti na radu u gradevinarstvu te prema vazec¢im uvjetima i normama
za tu vrstu radova:

HRN EN 13318 Materijali za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) - Definicije

HRN EN 13813 Materijal za in situ podove (estrihe) i in situ podovi (estrisi) — Svojstva i
zahtjevi

HRN EN 650 Elasti¢ne podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge na poledini od jute,
poliesterskog filca ili poliesterskog filca s poli (vinil-kloridom)

HRN EN 651 Elasti¢ne podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge s pjenastim slojem

HRN EN 652 Elasticne podne obloge - Poli(vinil-kloridne) podne obloge s poledinom na
osnovi pluta

HRN EN 655 Elasti¢ne podne obloge - Ploce od aglomeriranog pluta s poli (vinil-kloridnim)

habaju¢im slojem
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HRN EN 13454-1 Veziva, sastavljena veziva i tvornicki pripremljene mjesavine za in
situ podove (estrihe) na osnovi kalcijevog sulfata
HRN EN ISO 11600 Gradnja zgrada - Proizvodi za spajanje - Razredba i zahtjevi za brtvila

HRN ISO 2878 Guma i elastoplastomeri - AntistatiCki proizvodi i proizvodi koji su
elektri¢ni provodljivi
HRN EN ISO 3915 Plastika - Mjerenje otpornosti vodljive plastike

HRN EN ISO 24343-1 Elasti¢ne i laminatne podne obloge - Odredivanje udubljenja i
zaostalog udubljenja
HRN EN 12524 Gradevni materijali i proizvodi - svojstva s obzirom na toplinu ivlagu

Sav pomoc¢ni materijal (ljepila, mase za izravnavanje, prelazni profili, trake za varenje, paste
za zavarivanje i sl.) koji nije obuhvacen standardima, mora imati certifikate od za to
ovlastenih ustanova. Upotrebljavati se mora to¢no prema uputama proizvodaca, a pri tom
paziti da pomoc¢ni materijal ne djeluje stetno na podove, odnosno podlogu.

Opis radova
Sve radove treba izvesti po detaljnim nacrtima, opisima troskovnika, tehnic¢kim propisima,

uputama projektanta i nadzornog inzenjera. Oblaganje podnim oblogama mogu izvoditi samo
stru¢no osposobljene osobe ovlastene od proizvodaca obloge.

Izvodac treba prije polaganja ispitati horizontalnost i ispravnost izvedene podloge. Ukoliko je
podloga neispravna potrebno je izvesti novu, odnosno u dogovoru sa nadzornim inzenjerom
sanirati, Sto ide na teret izvodacCa gradevinskih radova.

Izvodac je duzan dati uzorke podne obloge na izbor projektantu i investitoru.

Prilikom radova na polaganju treba paziti da se isti izvode samo na suhoj, ¢istoj, odmascenoj
i ravnoj podlozi. Eventualne manje neravnine izvodac radova treba sam popraviti masom za
izravnanje (samonivelirajucom smjesom) i uracunati u jedini¢nu cijenu, makar isto nije
posebice navedeno opisom stavke. Cementni estrih na kojem se izvodi pod moze biti vlaznosti
do najvise 3 %, temperatura prostora mora biti najmanje 10° C (preporucljivo 20°C), vlaznost
zraka u granicama 45-65 %. Materijal i ljepilo treba prije polaganja bar 24 sata drzati u
prostoriji propisane temperature. Po izvedbi podnog oplocenja treba prostorije dobro zraditi i
ventilirati i to duze vrijeme.

U slucaju pojave neispravnosti na polozenom podu treba se prvo ustanoviti razlog iste, tj. da
li je zbog loSeg materijala, loSe izrade ili loSeg rukovanja. Po ustanovljenju razloga, podove
treba popraviti na racun krivca.

Materijal
Materijal za izradu obloga poda mora biti prvoklasan i odgovarati navedenim standardima, tj.

mora biti negoriv, visoke otpornosti na mehanicka osteéenja, jednostavan za odrzavanje,
antistati¢an, mora upijati zvuk i imati dobar koeficijent provodljivosti topline.

Ukoliko za neki materijal ne postoje standardi proizvodac je duzan uvjerenjem o kvaliteti
potvrditi trazene karakteristike materijala. Svaki proizvod koji sluzi za oblaganje podova mora
imati uvjerenje o kvaliteti za navedene osobine.

Ljepila moraju biti takva da se njima postize ¢vrsta i trajna veza. Ne smiju Stetno utjecati na
podlogu, oblogu ni zdravlje ljiudi koji s njima rade. Proizvodac je duzan za ljepilo priloziti
uvjerenje o kvaliteti kojim se potvrduje da je ljepilo pogodno i isprobano za odredenu vrstu
obloge

Masa za izravnanje neravnina podloge ili za dobivanje neutralnog medusloja (u slucaju da se
ljepilo ne podnosi sa podlogom) mora se ¢vrsto i trajno vezati za podlogu i mora biti prionjiva
za ljepila. Ne smije Stetno utjecati na podnu oblogu, ljepilo i podnu podlogu.
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima
O1B:37666833094 Drazice

k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

Zahtjev kakvoce

Izvodac je duzan atestom potvrditi slijedece karakteristike:

- odredivanje dimenzijski promjena zbog djelovanja razli¢itih uvjeta vode i topline i
deformacije u odnosu na ravninu, prema HRN EN 986

- otpornost na habanje, ispitivanje otpornosti na kotaci¢ce namjestaja, prema HRN EN 986

- zvucna zastita, laboratorijska mjerenja zvucne izolacije gradevnih dijelova zgrade, prema
HRN EN ISO 10140 (dio 1-5)

- zastita od pozara, ponasanje gradevnih materijala i elemenata u pozaru, prema HRN DIN
4102 (dio 1-8)

- otpornost na klizanje

DOBAVE I UGRADNJE

Svaki proizvod koji ¢e izvodac dobavljati i ugradivati mora biti sukladan sa smjernicama EU i
odgovarajuéim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice.

Svaki proizvod mora imati odgovaraju¢u oznaku proizvodaca koja potvrduje da proizvod
ispunjava sve bitne zahtjeve glede sigurnosti i zdravlja u pogledu smjernica EU i
harmoniziranih normi. Pritom sukladnost s EU normama osigurava pretpostavku sukladnosti
s bitnim zahtjevima smjernica.

Sve dobave i ugradnje moraju biti izvedene u skladu s troskovnickim opisom odnosno u svemu
prema projektom predvidenim rjeSenjima.

ZASTITA OD POZARA

Zakoni

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10),
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15,118/18, 110/19)
Zakon o zapaljivim tekuc¢inama i plinovima (NN 108/95, 56/10).

Pravilnici

Pravilnik o izradi procjene ugrozenosti od pozara i tehnoloske eksplozije (NN 35/94, 110/05 i
28/10),

Pravilnik o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13, 87/15),

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12),

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13),

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03),

Pravilnik o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (NN 08/06),

Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99),

Pravilnik o zapaljivim teku¢inama (NN 54/99),

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od pozara elektro energetskih postrojenja i
uredaja (NN 146/05).
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Tehnicki propisi i horme

Tehnicki propis za niskonaponske elektri¢ne instalacije (NN 05/10),

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Tehnicki propis o sustavima ventilacije, djelomi¢ne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN
03/07),

Norme skupine HRN EN
Norme skupine HRN DIN 4102
Priznata pravila tehnicke prakse

NAPOMENA

Sve radove treba izvesti prema vazeé¢im tehnickim uvjetima za pojedine vrste
radova, zahtjevima navedenim u prilogu ovog programa i troskovniku. Za ugradeni
materijal izvoda¢ mora pribaviti atest o dokazu kvalitete prije ugradnje. O
ugradenoj debljini toplinske izolacije u podu i stropu mora postojati zapis
nadzornog inZzenjera u gradevinski dnevnik. Gradevinski dnevnik treba voditi prema
Pravilniku o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nacinu
vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrzaju zavrsnog izvijeS¢éa nadzornog
inzenjera (NN 111/14, 107/15, 20/17, 98/19). Kontrolu izvedbe radova vrsi
nadzorni inZenjer, a svoje nalaze i zahtjeve upisuje u dnevnik.

Projektant:
Ilvica Jeli¢, mag.ing.arch.

] IVICA JELIC \
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JAKELIC d.o.o.

Skolska ulica 12, 10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

Investitor: Gradevina:
Op¢ina Jelenje Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i
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INVESTITOR: Op¢ina Jelenje
Drazickih boraca 64
51218 Drazice

PROJEKTNI URED: Jakeli¢ d.o.o.
Skolska ulica 12
10361 Sesvetski Kraljevec
OIB: 51454296428

GRADEVINA: Gradenje i opremanje koSarkaskog igraliSta Drazice
LOKACIJA: Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295
BROJ PROJEKTA: TD 21/24

PROCJENA TROSKOVA GRADNJE | OPREMANJA

Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17), a na osnovu Standardne kalkulacije radova u
visokogradniji, iskustava u gradnji te pretpostavljene kvalitete radova procjenjuju se troskovi
gradenja i opremanje kosSarkaskog igraliSta Drazice

1. Gradevinski radovi 22.370,00€

2. Oprema 63.066,00€

UKUPNO 85.436,00€

PDV 21.359,00€

SVEUKUPNO 106.795,00€
NAPOMENA

Procjena troskova je izradena na osnovi glavnog projekta. Procjena troSkova je
sastavni dio glavnog projekta prema cl. 13 Pravilnika o obveznom sadrzaju i
opremanju projekata gradevina {NN 64/14) i cl. 66. Zakona o gradnji NN 153/13,
20/17, 39/19, 125/19). Cijene su projektantske.

Projektant:

Ivica Jelié, mag.ing.arch.

IVICA JELIC T

| mag.ing.arch W\
| \ \

A i OVLASTENI ARHITEKT \
A 4388
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Gradevina:
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Rekonstrukcija postoje¢e sportske gradevine i

Drazickih boraca 64,51218 Drazic opremanje sportskom opremom | rekvizitima

O1B:37666833094

INVESTITOR:

PROJEKTNI URED:

GRADEVINA:

LOKACIJA:

BROJ PROJEKTA:

Drazice
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

Op¢ina Jelenje

Drazickih boraca 64

51218 Drazice

Jakeli¢ d.o.o.

Skolska ulica 12

10361 Sesvetski Kraljevec

OIB: 51454296428

Gradenje i opremanje koSarkaskog igraliSta Drazice

Drazice, k.o. Drazice, k.¢.br. 4295

TD 21/24

GRAFICKI PRIKAZ

1. Situacija na geodetskoj podlozi -postojece stanje 1:500

2. Situacija 1:500

3. Tlocrt 1:200

4. Tlocrt temelja 1:100

5. Presjeci A-A 1 B-B 1:100
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TLOCRT

LEGENDA OPREME

1. KOS

2. ZASTITNA OGRAD

3. KLUPA BEZ NASLONA | BEZ RUKONASLONA

4. KLUPA SA NASLONOM | RUKONASLONOM

5. KANTA ZA OTPAD

6. SPORTSKA PODLOGA

7. OPLOCNIK
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TLOCRT TEMELJA I

LEGENDA TEMELJA

% betonski temelj stupa zastitne ograde
dim. 50/50/50cm
(20cm ispod razine poda u najvisljem dijelu terena -
ispod sportske podloge)

K.K | betonski temelj kosa dim. 80/80/80cm

\/ | betonski temelj klupe dim. 60/20/25¢cm
(4cm ispod razine poda - ispod sportske podloge)
(10cm ispod razine poda - ispod oplo¢nika)

\V/ | betonski temelj kante za otpad dim. 30/30/30cm
(10cm ispod razine poda - ispod oplo¢nika)

A Skolska ulica 12, 10361 Sesve. Kraljevec . i . . .
JAKEL'C OIB:51454296428 projektant: lvica Jeli¢, mag.ing.arch.
d.o.o. omaimaria@stuci-mad. e suradnik: Marija Dragéevie,dipl.ing.arh.

Opéina Jelenj nazlv GLAVNI PROJEKT

pPcCina Jelenje H .
investitor: | Drazi¢kih boraca 64 projekta:
51218 Drazice
strukovna ARHITEKTONSKI PROJEKT
odrednica:
gradevina: Gradenje i opremanje koSarkaskog igralista
Drazice sadrzaj lista: TLOCRT
k.o. Drazice, k.¢.br. 4295
|

*  betonska pasica dim. 20/30cm
(sluzi kao rubnjak za asfalt)
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